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Para la puesta en servicio (asignaci!n de llaves), consulte con aten-
ci!n el apartado "Puesta en servicio y mantenimiento".

Volumen de suministro

1 M#dulo exterior�s��

1 M#dulo interior�s��

Tapa para cilindro perfilado  �s��
(protector de intemperie)

1 Aislante Promaseal (s#lo para DTSH FH)�s��

  
Tapa para cilindro perfiladoFig. 1 

Tapa para cilindro 
perfilado

Pomo giratorio 
(montado en la 
cubierta)

  M!dulo interior M!dulo exteriorFig. 3 

Aislante PromasealFig. 2 
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Accesorios (no incluidos en el suministro)

Accesorios (no incluidos en el suministro)
N.ë de  
referencia

Placa para calzar de pl%stico negro 917.90.492

Placa para calzar de acero inox. para DTSH FH 917.90.216

Tapa p. cilindro perfilado (protector), 
Pl%stico, negro

Opcional:
Acero inoxidable mate
Acero inoxidable pulido
Lat#n pulido

25 pzs. 917.90.483

917.90.480
917.90.481
917.90.488

Llave de usuario: varios modelos

4 pilas de 1,5 V formato AA Mignon E91 
Energizer'  Ultra+ 

910.54.980

Manilla hembra: varios modelos

DTSH FH: Utilizar #nicamente los modelos suministrados 
(ver cat$logo).

Semi-cilindro perfilado: 
la longitud depender% del grosor de la puerta

¡Es obligatorio montar el semi-cilindro perfilado en DTSH FH% 

Cerradura para embutir: varios modelos
DTSH: cerraduras seg#n DIN 18251
DTSH FH: cerraduras seg#n DIN 18273
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Accesorios (no incluidos en el suministro)
N.ë de  
referencia

Material de montaje para DTSH

N.ë Grosores de 
puerta

Se compone de:

1 37 ± 47 mm 1 Cuadradillo interno L=100mm 917.90.242

4 Tornillos de cabeza avellanada
DIN 965 M4x30

para DTSH FH 917.90.121

2 47 ± 57 mm 1 Cuadradillo interno L=110mm 917.90.244

4 Tornillos de cabeza avellanada
DIN 965 M4x40

para DTSH FH 917.90.122

3 57 ± 67 mm 1 Cuadradillo interno L=120mm 917.90.246

4 Tornillos de cabeza avellanada
DIN 965 M4x50

para DTSH FH 917.90.124

4 67 ± 77 mm 1 Cuadradillo interno L=130mm 917.90.248

4 Tornillos de cabeza avellanada
DIN 965 M4x60

para DTSH FH 917.90.126

5 77 ± 87 mm 1 Cuadradillo interno L=130mm 917.90.250

4 Tornillos de cabeza avellanada
DIN 965 M4x70

para DTSH FH 917.90.128

6 87 ± 97 mm 1 Cuadradillo interno L=160mm 917.90.251

4 Tornillos de cabeza avellanada
DIN 965 M4x80

para DTSH FH 917.90.130

7 97 ± 107 mm 1 Cuadradillo interno L=160mm A petici#n

4 Tornillos de cabeza avellanada
DIN 965 M4x90

para DTSH FH A petici#n
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&reas de aplicaci!n de DTSH

El terminal de puerta DTSH de Dialock es un herraje electr#nico para 
utilizar en hoteles. Se monta en puertas interiores con cerraduras para 
embutir seg*n DIN 18 251/ y puede montarse posteriormente tambi&n en 
la hoja de la puerta sin dificultad. Para aperturas de emergencia le reco-
mendamos instalar un semi-cilindro perfilado.
* Deben llevar aberturas de fijaci!n. (Fig. 4, p"g. 145)

¡La instalaci!n del terminal de puerta DTSH de Dialock en puertas 
cortafuego invalida la garant'a de estas%

Para la utilizaci#n en puertas cortafuego pregunte en alg*n punto de venta 
de H;fele.

&reas de aplicaci!n de DTSH FH

El montaje del terminal DTSH FH s#lo debe realizarse con la aprobaci#n 
del fabricante. Si se realizara el montaje sin dicha aprobaci#n, quedar$a 
inv%lida la garant$a de la puerta cortafuego. El montaje debe llevarlo a 
cabo s#lo personal especializado.

Caracter'sticas

Carcasa met%lica robusta.�s��

Manejo sencillo y c#modo.�s��

Activaci#n autom%tica con la m%s moderna tecnolog$a RF.�s��

Pomo giratorio con funci#n <No molestar<.�s��

Funcionamiento con pilas convencionales de formato AA (mignon).�s��

Configuraci#n sencilla con interfaz de infrarrojos.�s��

Montaje sencillo.�s��

Opcional: registro de la apertura mec%nica de emergencia  �s��
(se necesita la cerradura para embutir correspondiente).
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Instrucciones de montaje

DTSH: 
¡No instalar en puertas cortafuego% 
Inf!rmese en alg#n punto de venta de H*fele.

Requisitos para el montaje

Las puertas deben estar preparadas para la aplicaci#n de cerraduras 
seg*n DIN 18 251 (mortaja y cerradura para embutir).

La cerradura para embutir debe disponer de aberturas de fijaci!n 
para el herraje, tal como se muestra en la figura.

Fig. 4 

La longitud de los siguientes componentes del terminal de puerta DTSH de 
Dialock depender% del grosor de la puerta. Tenga en cuenta este dato en 
su elecci#n.

El material de montaje se compone de: Tornillos de fijaci#n y cuadradillo �s��
interno (ver Suministro, p%gina 141).

Semi-cilindro perfilado (no se incluye en el suministro).�s��

Cable para las cerraduras con 
registro de apertura de emergencia 
s!lamente.

Aberturas de fijaci!n
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La tapa de pl$stico negro para el cilindro perfilado es un protector de 
intemperie y s!lo debe aplicarse despu+s de la puesta en servicio del 
dispositivo.

Durante el montaje, no deben introducirse ning#n medio (llaves) en el 
lector mientras est+n las pilas conectadas.
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Herramientas

Herramientas N.ë de referencia

Alicate-pinza para anillos de reten-
ci#n (montaje de los anillos de reten-
ci#n en el cuadradillo interno)

917.90.900

Llave allen SW3 para  
los tornillos prisioneros de la manilla hembra  
y para desmontar la cubierta interior

006.32.013

Plantilla para taladrar DTSH DIN 917.90.005

Fresa para abertura en el cuadrillo de 
la cerradura

Ø 25 mm 910.54.995

Fresa con pasa-
dor de centraje 
(s#lo es necesa-
rio para cerradu-
ras para embutir 
con registro 
de apertura de 
emergencia)

 Fig. 5 

Ø 32 
mm

910.54.997

Accesorio para fresa 
(s#lo es necesario 
para cerraduras para 
embutir con registro 
de apertura de emer-
gencia)

 Fig. 6 

32 mm 001.28.129

Brocas
(guiado del cable)

 Fig. 7 

13 mm 001.41.351

Brocas
(puntos de fijaci#n)

8 mm 001.41.248

Taladradora

Destornillador de estrella Tama!o 2 006.28.382
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Montaje

El agua de condensaci!n,resultante de componentes muy fr'os, 
puede da/ar el terminal de puerta DTSH de Dialock.

ð  Aseg*rese de que todos los componentes est%n a temperatura 
ambiente.

A continuaci#n se describe el montaje en puertas de maderas. 
Tenga en cuenta la siguiente secuencia para el montaje del terminal 
DTSH de Dialock:

Montar la cerraduraA. P%gina 149

Taladrar los orificios para los tornillos de fijaci#n y para el B. 
cable de conexi#n

P%gina 150

Extraer la cerradura, limpiarla y montarla de nuevoC. P%gina 155

Colocar el semi-cilindro perfiladoD. P%gina 156

Colocar el m#dulo exterior sobre la manilla izquierda o E. 
derecha

P%gina 158

Fijar el cuadradillo internoF. P%gina 159

Montar el m#dulo exterior del terminal de puerta DTSH de G. 
Dialock

P%gina 160

Montar el m#dulo interior del terminal de puerta DTSH de H. 
Dialock

P%gina 162

Fig. 8 

Si se utiliza el registro 
de apertura de emergen-
cia, asegurar el cable de 
conexi#n tal como se mues-
tra en la figura.
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Embutir la cerraduraA. 

Cuidado de no aplastar el cable en las cerraduras con registro de 
apertura de emergencia.

Embutir la cerradura.1. 

 Fig. 9 

Cable

 Fig. 10 

Cable

 Fig. 11 

Tornillo 
embutido

 Fig. 12 

Atornillar la cerradura. 2. 
Si se trata de una cerradura con registro de apertura de emergencia, 
se debe fijar el cable de conexi#n tal como muestra la fig. 11.

Comprobar el emplazamiento de la cerradura usando un cilindro de 3. 
cierre. Dicho cilindro debe poder introducirse f%cilmente> en caso con-
trario, agrandar la mortaja o despejar la entrada para el cilindro.

Incorrecto

Correcto
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B. Taladrar los orificios para los tornillos de fijaci!n y para el cable 
de conexi!n

Para conseguir un taladro limpio, comenzar a perforar los taladros 
pasantes primero por un lado de la puerta hasta la mitad, y luego 
taladrar por completo desde el otro lado.

Preparaci!n para taladrar

Sin registro de apertura de emergencia

Esquema del taladro para la opci!n sin registro de apertura de emergenciaFig. 13 

Taladro para el cable, Ø 13 mm, pasante,

para el cable de conexi!n de los m!dulos 
exterior e interior.

Fresado profundo, Ø 25 mm:

S!lo el lado exterior: 7 mm 
de profundidad.

4 taladros de fijaci!n,

Ø 8 mm, pasantes.

Contorno exterior

DTSH
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El fresado profundo s!lo Fig. 14 
se utiliza en la opci!n con 
registro de apertura de emer-
gencia.

Fresado profundo hasta la mortaja, Ø 32 mm

Taladro de centraje 
para fresa con pasa-
dor de centraje

Espacio libre 
para el aco-
plamiento

Lado interior 
de la puerta

Lado exte-
rior de la 
puerta

Secci#n:

Caracter#sticas del tala-Fig. 15 
dro para la opci!n con 
registro de apertura de 
emergencia.

S!lo para la opci!n con registro de apertura de emergencia
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Plantilla A-BFig. 16 

Elegir la plantilla para taladrar con 1. 
las piezas A-B y A-C para los tala-
dros individuales:

Insertar la plantilla para taladrar 2. 
(pieza A) en el pasador de centraje 
por las cavidades para el cilindro y 
el cuadradillo interno. (Fig. 16)

Insertar la pieza B de la plantilla 3. 
en el pasador de centraje, desde el 
otro lado de la puerta. Fijar la plan-
tilla para taladrar con un gato.

Plantilla A-CFig. 17 

No da/ar la superficie de la 
puerta.

Utilizar la plantilla para taladrar.

La plantilla para taladrar se compone de las piezas A, B y C. Seg*n el 
taladro deseado, se deber% preparar la plantilla con la combinaci#n  
A-B # A-C.

Pasador 
de cen-
traje
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Taladros en la parte interior de la puerta

 Fig. 18  Fig. 19 

Con la broca de 8 mm, realizar los 
taladros de fijaci#n por ambos lados 
de la puerta hasta la mitad.

Realizar los taladros de 13 mm para 
la conexi#n del cable, por ambos 
lados de la puerta.

Fig. 20 

 Fig. 21 

Fresar el espacio para el acopla-
miento.

Nota: 
El fresado se realiza por el lado 
exterior de la puerta.

No da/ar la cerradura 
para embutir con la fresa. 
Para ello, colocar la aran-
dela distanciadora en la 
espiga de la fresa.  
(Fig. 20 y 21)

Arandela  
distanciadora

Fresa de  
25 mm

Fresa de  
25 mm

Arandela  
distanciadora
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¡S!lo para la opci!n con registro de apertura de emergencia%

Plantilla A-CFig. 22 

Para la opci#n de registro de aper-
tura de emergencia, taladrar ambos 
lados de la puerta hasta la mitad con 
la broca de 8 mm (taladro de centraje 
para fresa de 32 mm).

¡Cuidado: el cable de 
conexi!n podr'a resultar 
da/ado en esta opera-
ci!n. Aseg#rese de que 
el cable no se encuentra 
en la mortaja a la altura 
del punto A (Fig. 22)%

 Fig. 23 

¡No olvidar retirar la 
cerradura para embutir 
de la mortaja%

Fresado profundo hasta la mortaja. 
P%gina 151, Fig. 15, secci#n A-A.

A
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C. Extraer la cerradura, limpiarla y montarla de nuevo

 Fig. 24 

Extraer la cerradura. 
La parte exterior de la puerta ya tiene los tala-
dros y el fresado listos.

Retirar las virutas antes de seguir 
con el montaje y limpiar la mortaja.

Para la opci#n de 
registro de apertura 
de emergencia, situar 
el cable de conexi#n 
dentro de la mortaja 
y extraerlo a trav&s el 
fresado.

      
 Fig. 25 

Tenga especial cuidado con el guiado del cable durante el montaje 
del mismo. ¡Cuidado de no aplastar el cable% (Fig. 25)

Montar la cerradura para embutir seg*n se muestra en la p%gina 149 en la 
descripci#n <A. Embutir la cerradura<.

Cable de conexi!n

Fresado profundo

Hoja de la puerta

Enchufe

Cerradura para 
embutir

Mortaja
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D. Colocar el semi-cilindro perfilado.

El no seguimiento de estas instrucciones prodr'a provocar da/os 
irreversibles en el semi-cilindro y la cerradura.

¡No recurrir a la fuerza%

4nicamente utilizar un semi-cilindro perfilado con la longitud ade-
cuada. (Ver Fig. 26)

A

a1
a2

Herraje exterior

Hoja de la puerta

Semi-cilindro perfilado

Tornillo del frente

A tener en cuenta para el pedido:

A = a1 + a2

a1 = Altura del herraje por el interior: 
escotadura del herraje para el semi-cilindro perfilado  
con m$nimo 19 mm y m%ximo 24 mm.

a2 = Distancia desde el centro del tornillo del frente y la superficie de la 
hoja de la puerta.

 Fig. 26 
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Asegurarse de que la posici!n de la exc+ntrica es correcta. El no 
seguimiento de este aviso puede provocar da/os irreversibles en el 
mecanismo de conexi!n.

S!lo es necesario ajustar la exc+ntrica para cerraduras con registro 
de apertura de emergencia.

Montar la exc+ntrica del semi-cilindro perfilado tal 
como se muestra en la figura de la derecha. La exc+n-
trica se/ala de esta forma siempre hacia la puerta.

Comprobar cuidadosamente la posici!n del semi-cilindro perfilado 
antes de fijar el tornillo del frente (p$gina 19;, Fig. 12).

En la opci!n de registro de apertura de emergencia se debe utilizar 
el tornillo del frente adjunto al cilindro. La longitud del tornillo del 
frente no debe ser mayor que la medida de la entrada < 10 mm. De lo 
contrario, podr'a provocar da/os irreparables en el sensor del regis-
tro de apertura de emergencia.

Introducir el semi-cilindro perfilado en la cerradura, 1. 
hasta que el tornillo del frente se pueda sacar gir%ndo-
lo desde el canto de la puerta. Compruebe si al girar 
la llave, la exc&ntrica (tet#n de cierre) gira sin fricci#n. 
Si no fuera as$, corregir de nuevo la posici#n del semi-
cilindro.

Fijar el semi-cilindro perfilado con el tornillo del frente. 2. 
Comprobar nuevamente si, al girar la llave, la exc&ntri-
ca (el tet#n de cierre) gira sin fricci#n. Si no fuera as$, 
corregir de nuevo la posici#n del semi-cilindro.

El semi-cilindro perfilado sirve s!lo para la apert ura de emergencia, en 
ning#n caso como enclavamiento. Si se intenta forza r el enclavamiento, 
la cerradura podr'a da/arse.

45o

 Fig. 28 

 Fig. 27 

 Fig. 29 
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E. Montar el m!dulo exterior sobre la manilla izquierda o derecha

El terminal de puerta DTSH FH de Dialock se suministra ya prepa-
rado y no debe desmontarse.

Colocar la manilla hembra sobre el cuadradillo en el m#dulo exterior, de 
tal forma que determine la direcci#n del movimiento.

 Fig. 30 
Manilla derecha de la puerta 
en la posici!n cero.

 Fig. 31 
Manilla izquierda de la puerta 
en la posici!n cero.

Girar el cuadradillo externo con la manilla hembra hasta el tope supe-1. 
rior (posici#n cero) y mantener.

Encajar la espiga (3 x 24 mm) en los taladros se!alados con <R< y 2. 
<L< respectivamente, con peque!os golpes de martillo. Llegar hasta 
el tope, insertando a base de ligeros golpes la espiga en los taladros 
<R45< y <L45<.

Fijar las espigas con adhesivo, para que no se suelten.3. 

El muelle de la manilla hembra est% as$ pretensado.
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F. Montar el cuadradillo interno

Girar el encaje (nariz) (1) de la pieza 1. 
de acoplamiento hacia la marca V (2).

Antes de combinar el cuadradillo interno y la pieza de 2. 
acoplamiento, prepararlas de forma que la ranura del 
cuadradillo y el tornillo prisionero miren hacia el mismo 
punto.

Montar el cuadradillo interno en la pieza de acopla-3. 
miento, de tal forma que las espigas queden sujetas  
en las escotaduras de la pieza.

Acoplar el anillo de retenci#n en la 4. 
ranura del interior de la pieza de aco-
plamiento, con ayuda del alicate-pinza 
correspondiente. Asegurarse de que 
la apertura del anillo de retenci#n no 
queda bloqueando ninguna espiga 
superior del cuadradillo. (Fig. 36)

El cuadradillo interno ya est% montado.

Tras el montaje del cuadradillo interno en el m!dulo exterior, el enca-
je (nariz) de la pieza de acoplamiento debe mirar hacia la V. 
Durante el montaje en la cerradura, no debe girarse el cuadradillo 
interno.

 Fig. 32 
Cuadradillo interno  Fig. 33 
con ranura

 Fig. 34 

 Fig. 35  Fig. 36 

1  $Nariz$

2  Marcas con flecha
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G. Montar el m!dulo exterior del terminal de puerta DTSH de Dialock

 Fig. 37 

Deben cumplirse los siguientes requisitos:

Se han realizado los taladros de acuerdo al �s��
plan para taladrar.

Est%n montados ya tanto la cerradura de la �s��
puerta como el cilindro de cierre.

Si la distancia entre la superficie de la puerta (exte-
rior) y la caja de la cerradura es menor a 6 mm, 
ser% necesario colocar una placa distanciadora 
para evitar que el m#dulo externo se apoye en la la 
cerradura.

Para el terminal DTSH FH s!lo se deben 
utilizar placas distanciadoras de acero 
inoxidable, nunca de pl$stico.

 Fig. 38 

 Fig. 39 

Antes de montar el m#dulo exterior, asegurarse 1. 
de que la nariz de la pieza de acoplamiento 
se!ala en direcci#n V (ver Fig. 36, p%gina 159).

Introducir el cuadradillo interno por la nueca 2. 
(Fig. 38) y pasar el cable de conexi#n por el 
taladro de encima (13 mm). ¡Prestar mucha 
atenci#n al guiado del cable?

Para cerraduras con registro de apertura de 3. 
emergencia, enchufar el cable de conexi#n en 
el m#dulo exterior y enrollar el cable en el fre-
sado de 32 mm.
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 Fig. 40 

¡Tenga cuidado de no aprisionar el 
cable%

Colocar verticalmente el m#dulo exterior de 4. 
manera que las leng@etas gu$a del m#dulo se 
agarren a los taladros.

Dejar el m#dulo exterior situado plano con res-5. 
pecto la hoja de la puerta. (Fig. 40)

Si el m#dulo exterior no se queda plano:
ð  Comprobar los taladros y, en su caso, retirar las 

posibles virutas.

El m#dulo exterior ya est% montado.



162 Dialock Terminal de Puerta DTSH, DTSH FH - Estado del: 07.2008 - 732.29.134

E
sp

a!
ol

Instrucciones de montaje

H. Montar el m!dulo interior

 Fig. 41 

 Fig. 42 

 Fig. 43 

¡Cuidado de no aplastar el cable%  
Preste atenci!n al guidado del cable.

Revestir el taladro para el cable (13 mm) con el 1. 
aislante Promaseal, cortar seg*n el grosor de 
la hoja de la puerta y pegarlo paralelo al cable.

Insertar el enchufe del cable por la abertura de 2. 
fijaci#n del m#dulo interior (Fig. 42).

Situar la abertura de fijaci#n del m#dulo sobre 3. 
la hoja interna de la puerta.

Sujetar el m#dulo atornillando la 4. 
abertura con los cuatro tornillos de 
fijaci#n correspondientes.

Comprobar la alineaci#n correcta 5. 
de los m#dulos interior y exterior y 
atornillar completamente los torni-
llos de fijaci#n.

Introducir el enchufe del cable en el casquillo 6. 
encima del compartimento de las pilas y enro-
llar el cable tal como se muestra en la Fig. 43.

Colocar pilas nuevas en su compartimento 7. 
correspondiente.  
Preste atenci#n a la polaridad de las pilas.
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Fig. 44 

Fig. 45 

Fig. 46 

Fig. 47 

Preste atenci!n a la posici!n del pomo 
giratorio de "No molestar". Dicho pomo 
giratorio tiene que estar colocado en 
posici!n vertical durante el montaje, y 
el cuadradillo interno en el m!dulo inte-
rior tiene que tener la cara con la ranura 
orientada hacia el frente de la cerradura.

Si se desea, se puede regular el pomo giratorio 8. 
de <No molestar< hacia la izquierda o derecha 
desde la parte de dentro.  
Fig. 44: Sentido de giro derechaJizquierda 
 sin tornillo 
Fig. 45: Sentido de giro a la izquierda 
 con tornillo pos. A 
Fig. 46: Sentido de giro a la derecha 
 con tornillo pos. B

Colocar la cubierta del m#dulo interior. En cua-9. 
dradillos largos, pasar primero la cubierta por el 
cuadradillo.

A

B
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 Fig. 48 

Apretar los tornillos.10. 

Utilice exclusivamente los tornillos pri-
sioneros originales que se suministran 
en la bolsita adjunta.

ð  En caso necesario, coger alg*n tornillo 
prisionero de la manilla hembra.

Para el terminal DTSH FH se debe utilizar 
#nicamente la manilla suministrada. En 
la versi!n FH no se suministra ning#n 
tornillo prisionero en bolsita. En este caso 
se utilizar$n los tornillos de la manilla.

Colocar las manillas interior y exterior sobre 11. 
los extremos correspondientes del cuadradillo 
y fijar los tornillos prisioneros con la llave allen 
de 3 mm.

 Fig. 49 

Los m#dulos interior y exterior ya est%n montados.

Tras finalizar el montaje es necesario realizar una comprobaci#n mec%nica.

Apretar la manilla del lado interior de la puerta para accionar la cerradura 
de embutir:

ð  Retroceso del resbal#n (funci#n antip%nico) o del resbal#n y el pestillo, 
dependiendo del la cerradura para embutir que se est& usando.

Apretar la manilla del lado exterior de la puerta: 
El acoplamiento no se encuentra activado, por lo que la manilla est% suel-
ta. No obstante, deber$a volver a la posici#n inicial por s$ misma con el 
muelle de recuperaci#n. Si no fuera as$, comprobar los pasos del montaje.

DTSH FH:  
El t+cnico debe firmar la realizaci!n correcta del montaje como res-
guardo para el cliente.
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Puesta en servicio

El terminal de puerta DTSH de Dialock se suministra con un <modo opera-
tivo sencillo< para su funcionamiento aut#nomo (stand-alone). Este modo 
operativo se describe a continuaci#n. Los detalles de utilizaci#n del termi-
nal DTSH en combinaci#n con aplicaciones de software (Dialock HOTEL, 
PERSONNEL, Sistema para gesti#n de hotel,etc) se pueden extraer de la 
correspondiente documentaci#n.

Evite el uso inadecuado de las llaves de usuario po r parte de perso-
nas no autorizadas. 

Guarde las llaves de programaci!n y de cancelaci!n en un sitio segu-
ro, ya que con ellas se puede conceder o privar del derecho de acce-
so a las diferentes puertas.

En la primera puesta en servicio se deben configurar la llave de programa-
ci#n y de cancelaci#n de la siguiente manera:

Este paso s!lo se puede realizar la primera vez que se conecta el 
sistema.

¡Realice la primera puesta en servicio de forma ininterrumpida y con 
rapidez%

Tenga preparadas las llaves de programaci#n verde y la de cancela-1. 
ci#n roja.

Presentar la llave de programaci#n verde delante del panel operador, 2. 
hasta que el LED azul se ilumine de forma continua. Se oir% un tono 
de aviso.

Retirar la llave de programaci#n y el LED rojo empezar% a parpadear.3. 

Mientras el LED rojo est& parpadeando, presentar la llave de cancela-4. 
ci#n roja delante del panel operador.
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Si en el transcurso de 5 segundos no se muestra ninguna llave de 
cancelaci!n roja delante del panel, el proceso se interrumpir$ auto-
m$ticamente.

Para la primera puesta en servicio completa es necesario presentar 
la llave de cancelaci!n roja otra vez.

Si se ha realizado la asignaci#n con &xito, se iluminar% un LED azul de 5. 
forma continua y se oir% un tono de aviso. Despu&s de esto, el terminal 
de puerta DTSH de Dialock vuelve al modo operativo normal. 
 
Si sigue apareciendo alg*n error: 
ð  Ponerse en contacto con el servicio t&cnico.
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Gu'a r$pida

Asignar derechos de cierre a una llave de usuario

Presentar la llave de programaci#n verde delante del panel operador. 1. 
ð  Se iluminar% el indicador LED azul.

En menos de 5 segundos, presentar delante del panel operador la 2. 
llave de usuario que desea configurar. Presentar la llave de progra-
maci#n verde delante del panel operador, hasta que un indicador LED 
azul se ilumine de forma continua.

Retirar la llave de usuario ya configurada.3. 

En menos de 5 segundos, presentar delante del panel operador la 4. 
siguiente llave de usuario que se desea configurar.

Cancelar derechos de cierre de una llave de usuario

Presentar la llave de cancelaci#n roja delante del panel operador. 1. 
ð  Parpadear% el LED rojo.

Situar delante del panel operador la llave de usuario que se desea 2. 
cancelar. El LED rojo se ilumina brevemente, lo que significa que el 
derecho de cierre ya est% cancelado. Despu&s de esto, el terminal de 
puerta DTSH de Dialock vuelve al modo operativo normal.

Si no se sit#a ninguna otra llave, el terminal de puerta DTSH de Dia-
lock vuelve al modo operativo normal.

Cancelar los derechos de acceso de todas las llaves de usuario

Si se ha perdido una llave de usuario y se quieren cancelar los derechos 
de acceso, habr% que borrar todas las llaves de usuario del terminal para 
puerta DTSH de Dialock. Despu&s deber% configurarse de nuevo el dere-
cho de acceso de cada llave.

Presentar la llave de cancelaci#n roja delante del panel operador. 1. 
ð  Parpadear% el indicador LED rojo.

Presentar la llave de programaci#n verde delante del panel operador. 2. 
ð  El indicador LED rojo se ilumina brevemente.

Volver a asignar derechos de cierre a todas las llaves de usuarios 3. 
autorizados.
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Manejo

Mantener una llave de usuario delante del panel operativo> el indicador 1. 
LED rojo se iluminar% brevemente. Sonar% una se!al de aviso. Si se 
utiliza una llave de usuario no autorizada, la se!al de aviso sonar% dos 
veces.

Se iluminar% el indicador LED azul y se apagar% el LED rojo.2. 

Durante 3 segundos es posible abrirl el terminal de puerta DTSH de 3. 
Dialock. La puerta se puede abrir accionando la manilla.

Si el indicador LED no cambia de rojo a azul: 4. 
ð  Acercar m%s la llave de usuario al panel.

Si el indicador LED sigue sin cambiar de rojo a azul: 5. 
ð  La llave de usuario no tiene autorizaci#n.

Sustituci!n de las pilas

Cuando los indicadores LED rojo y azul parpadean alternativamente al 
abrir la puerta, es se!al de agotamiento de las pilas. 
ð  Se recomienda reemplazar las pilas lo m%s pronto posible.

La informaci#n de fecha y hora permanece grabada durante la sustituci#n 
de las pilas. Esta informaci#n volver% a estar vigente tras la operaci#n de 
sustituci#n. La hora permanece invariable durante el tiempo de sustituci#n 
de las pilas. 
ð  Es importante sustituir las pilas con rapidez.

Si fuera necesario reajustar los minutos, el equipo MDU de Dialock puede 
reprogramar la fecha y hora de nuevo (de inter&s s#lo para el uso con el 
software de hotel o personal).

Los derechos de acceso de las llaves de usuario permanecen inalterados.

S!lo se garantiza un correcto funcionamiento del terminal de puerta 
DTSH de Dialock si las pilas agotadas se reemplazan inmediatamen-
te. Utilizar s!lo pilas de calidad.
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¡No tirar las pilas usadas a la papelera%

ð Las pilas usadas deben depositarse en alg*n punto de recogida para 
la protecci#n del medio ambiente.

Pasos a seguir para la sustituci!n de las pilas:

Las pilas se encuentran en el m#dulo interior del terminal de puerta DTSH 
de Dialock.

Con ayuda de la llave allen, aflojar los tornillos prisioneros de la mani-1. 
lla hembra situada en la parte interior de la puerta.

Extraer la manilla hembra.2. 

Desatornillar la parte de abajo del m#dulo interior.3. 

Retirar la cubierta del m#dulo interior.4. 

Extraer las pilas usadas.5. 

Colocar de forma r%pida las pilas nuevas en el compartimento.  6. 
Preste atenci#n a la polaridad de las pilas a la hora de colocarlas (ver Fig. 
43, p%gina 162).

Colocar de nuevo la cubierta y atornillar el m#dulo interior.7. 

Montar la manilla hembra sobre el cuadradillo y volver a fijar los torni-8. 
llos prisionero con la llave allen.
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Apertura de emergencia

Retirar el protector de intemperie (tapa del cilindro perfilado) punzando 1. 
con un destornillador.

Abrir el terminal para puerta DTSH de Dialock con la llave de apertura 2. 
de emergencia.

Colocar un nuevo protector de intemperie.3. 

El semi-cilindro perfilado se utiliza s!lo para la apertura de emergencia, 
en ning#n caso como enclavamiento.

Si se recurre a la fuerza, podr'a provocar da/os irreparables en el 
registro de apertura de emergencia.

 Fig. 50 
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Preguntas frecuentes

He perdido una llave de usuario y quiero cancelarla.  
¿C!mo puedo hacerlo?

Si se ha perdido una llave de usuario y quiere cancelar el derecho de 
acceso, se deber%n borrar todas las llaves de usuario del terminal para 
puerta DTSH de Dialock. Despu&s deber% configurarse de nuevo el dere-
cho de acceso de cada llave. 
Consultar: <Cancelar el derecho de acceso de todas las llaves de usuario<.

Mantenimiento y cuidados

El terminal DTSH no necesita ning*n mantenimiento especial, salvo el 
reemplazo de las pilas. Por esto, no se debe utilizar ning*n tipo de lubri-
cante en el terminal, que podr$a provocar da!os irreparables en las piezas 
delicadas y la inutilizaci#n del mismo.

No aplicar ning*n producto de limpieza en la superficie del terminal. En 
caso necesario, aplicar simplemente un pa!o de algod#n suave y seco o 
un pa!o ligeramente humedecido con agua y un limpiador convencional 
neutro o jab#n para los cubiertos. En ning*n caso se deben aplicar deter-
gentes que contengan alcohol, disolventes u otras soluciones org%nicas.

Datos t+cnicos

Medidas (26 x 65 x 227) mm (Long. x Anch. x Alt.)

Tensi#n de alimentaci#n: 4 pilas de 1,5 V formato AA Mignon 
tipo E91 Energizer'  
(N.ë de referencia: 910.54.980)

Rango de temperaturas 0 ± 65KC

Humedad 0 ± 90Q, no de condensaci#n

Datos t&cnicos sujetos a modificaci#n.


