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Advertencias generales

Advertencias sobre seguridad

Atenci•n 

Este s•mbolo se"ala las secciones del texto que es imprescindible 
tener en cuenta. No tenerlas en cuenta puede ser ca usa de lesiones 
personales o da"os materiales. 

Nota 

Este s•mbolo se"ala las secciones del texto que con tienen 
informaci•n de utilidad.

Antes de instalar y comenzar a utilizar el cilindro  electr•nico 
perfilado EPC lea detenidamente toda esta gu•a de montaje y 
manejo. Es especialmente importante que comprenda y  tenga 
siempre en cuenta las advertencias sobre seguridad.  

El montaje del cilindro electr•nico perfilado EPC # nicamente debe 
confiarse a profesionales especializados. 

No est$ permitido abrir ni rectificar el cilindro e lectr•nico perfilado 
EPC. 

No permita que personas sin autorizaci•n utilicen l as llaves de 
programaci•n y cancelaci•n o las llaves de usuario.  Guarde 
siempre las llaves de programaci•n y cancelaci•n en  un lugar 
seguro. Con estas dos llaves se pueden asignar o ca ncelar los 
derechos de cierre de cualquier llave de usuario. 
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Componentes suministrados

El suministro no incluye los siguientes productos H %fele

Descripci•n N& de ref.

Cilindro electr!nico perfilado EPC con adaptador pa ra cilin-
dro, pomo exterior e interior. El adaptador para cilindro y el 
pomo interior no est%n incluidos en el suministro del cilindro 
electr!nico perfilado EPC. 

Juego cilindro electr!nico EPC Integra
Juego cilindro electr!nico EPC Standard

917.38.000
917.33.000

Paquete de bater#as para EPC (dos bater#as de litio de 3 V) 910.54.960

Descripci•n N& de ref.

Pomo interior
Di%metro 
29.5 mm
34 mm

917.93.306
917.93.316

Adaptador para cilindro 917.93.xxx

Tornillo para el frente xxx.xx.xxx

Herramienta de sustituci!n de bater#as EPC 917.93.390

Llave-tarjeta de sustituci!n de bater#as 917.23.090

Llave-tarjeta de desmontaje 917.23.091

Llave-tarjeta de usuario 917.24.077
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Descripci•n N& de ref.

Llave-tarjeta de programaci!n xxx.xx.xxx

Llave-tarjeta de cancelaci!n

xxx.xx.xxx

Herramienta para alimentaci!n de emergencia

Lado superior Lado inferior

917.93.391
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Fig. 1

Pomo interior (1)

Cerradura para embutir (7)

Tornillo para 
el frente (6)

Taladro (8)
M!dulo de lectura (3)
(Pomo exterior)

Cubierta (5)

Bater"as (4)

Adaptador para cilindro (2)
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Posibilidades de combinaci•n

Fig. 2

Caracter•sticas

· Montaje r%pido y sencillo
· No necesita taladros ni cableado
· Adecuado para todas las cerraduras DIN 
· Se programa f%cilmente
· Funciona con bater#as (vida &til de la bater#a aprox.) 

Exterior Interior

M•dulo de lectura
abierto con bater€a y
unidad de control

Pomo

o m•dulo 
de lectura

Tapa de m•dulo 
de lectura Adaptador 

para cilindro
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Funcionamiento

Una vez montado y puesto en funcionamiento, el cilindro electr!nico perfi-
lado EPC se puede empezar a utilizar inmediatamente despu$s de asignar 
los derechos de usuario. Cuando se sit&a una llave de usuario autorizado 
delante del cilindro electr!nico EPC, el pomo exteri or se acopla al adapta-
dor para cilindro durante cierto tiempo, de manera que al girar el pomo exte-
rior se acciona la cerradura de la puerta. 

Para utilizar el cilindro electr!nico EPC en cerrad uras de puertas de emer-
gencia es preciso cumplir las normas DIN EN 179 y DIN EN 1125. 
(Ver anexo) 

Gu•a de montaje

Requisitos previos

Para el montaje del cilindro electr•nico perfilado EPC se necesita 
una cerradura para embutir seg#n DIN 18 251 y un ju ego de 
manillas adecuados para la cerradura elegida. 

Para el montaje del cilindro electr•nico perfilado EPC se debe 
utilizar un adaptador para cilindro de medidas adec uadas (longitud 
interior y exterior: medidas A y B) Para determinar  las medidas del 
cilindro es preciso tener en cuenta la altura de la s rosetas de 
cerradura (interior y exterior) 

El extremo del adaptador para cilindro debe quedar lo m$s 
enrasado posible con el herraje de la puerta. De lo  contrario puede 
servir de apoyo para forzar la puerta mec$nicamente . Por tanto, el 
saliente debe medir como m$ximo dos mil•metros. Cua ndo se 
utilicen dos pomos exteriores, la longitud del adap tador para 
cilindro no debe superar 65 mm. 
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Fig. 3

Preparaci•n 

Esta gu#a de montaje y manejo se refiere a la primera instalaci!n del cilin-
dro electr!nico perfilado EPC sobre una cerradura p ara embutir previa-
mente montada. Antes de montar el cilindro EPC es preciso limpiar la caja 
de la cerradura para retirar posibles astillas o restos de metal. 

Puerta

Borde superior de la
roseta exterior

Tornillo del frente
Taladro

Borde superior de la
roseta interior

Para el pedido es importante deter-
minar las medidas A y B:

A = Distancia exterior [mm]: Distancia
entre el borde de la roseta exterior y el
centro del taladro para el tornillo del
frente. 

B = Distancia interior [mm]: Distancia
entre el borde de la roseta interior y el
centro del taladro para el tornillo del
frente. 
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Montaje 

Es preciso asegurarse de que las medidas A y B del adaptador para cilindro 
correspondan a las rosetas interior y exterior utilizadas (vea la Fig. 3, P%gi-
na 100).

Pomo interior

1. Introduzca el pomo interior en el adaptador para cilindro hasta que encaje.
2. Introduzca el adaptador para cilindro a trav$s de la roseta interior.

3. Introduzca el adaptador para cilindro en la cerradura hasta que el 
taladro roscado del adaptador para cilindro est$ alineado con el taladro 

(8) para el tornillo del frente (6) de la cerradura.

4. Apriete el adaptador para cilindro con el tornillo del frente (6). Gire el 
pomo interior (1) para comprobar si el tope de arrastre (bul!n de cierre) 
gira sin fricci!n. Si es preciso, corrija la posici !n del adaptador para 
cilindro (2). 

5. Atornille la roseta interior. 

La instalaci•n del cilindro electr•nico perfilado E PC #nicamente 
debe confiarse a profesionales especializados. Si n o se tiene en 
cuenta esta advertencia se puede da"ar el cilindro EPC. 

No cierre la puerta antes de completar los siguient es pasos de 
montaje y el proceso de puesta en funcionamiento. D e lo contrario, 
la puerta no se podr$ volver a abrir desde el exter ior. 

El cilindro electr•nico perfilado EPC se entrega en grasado de 
f$brica, por tanto no es necesario engrasarlo poste riormente. 

Siga las instrucciones de montaje de las rosetas in terior y exterior. 

Antes de apretar el tornillo del frente (6), compru ebe 
cuidadosamente la posici•n del adaptador para cilin dro (2). No lo 
golpee ni lo fuerce, de lo contrario se estropear$n  el adaptador para 
cilindro y la cerradura. 
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Pomo exterior

Puesta en funcionamiento

Primera puesta en funcionamiento

Para la primera puesta en marcha, o despu$s de reiniciar el cilindro EPC, 
es preciso configurar la llave-tarjeta de programaci! n verde y la tarjeta de 
cancelaci!n roja como se describe a continuaci!n. E l proceso de configura-
ci!n descrito a continuaci!n se debe realizar r%pid amente y sin interrupci!n. 

Antes de comenzar, lea detenidamente todas las instrucciones para la 
primera puesta en funcionamiento. 

Tenga preparadas la llave-tarjeta de programaci•n v erde y la llave-tar-
jeta de cancelaci•n roja. 

¡No monte todav•a el pomo exterior* 

Antes de montar el pomo exterior es imprescindible completar el 
proceso de la primera puesta en funcionamiento seg# n se describe a 
continuaci•n. De lo contrario, si se produce alg#n fallo en el 
funcionamiento del cilindro electr•nico perfilado E PC ya no se podr$ 
desmontar. El pomo exterior #nicamente se debe mont ar despu€s de 
haber configurado correctamente la llave-tarjeta de  programaci•n, la 
tarjeta de cancelaci•n y como m•nimo una llave-tarj eta de usuario. 

No cierre la puerta antes de completar los siguient es pasos de 
montaje y el proceso de puesta en funcionamiento y haber 
asignado como m•nimo una llave-tarjeta de usurario.  De lo 
contrario, la puerta no se podr$ volver a abrir des de el exterior.

No permita que personas sin autorizaci•n utilicen l as llaves-tarjeta 
de programaci•n y cancelaci•n o las llaves-tarjeta de usuario.

Guarde siempre en un lugar seguro las llaves-tarjet a de 
programaci•n y cancelaci•n y las llaves-tarjeta de usuario.

Este paso s•lo se puede realizar despu€s de colocar las bater•as 
por primera vez, o despu€s de reiniciar el cilindro . 
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Llave-tarjeta de programaci•n verde

1. Coloque las bater#as asegur%ndose de que la polaridad es correcta (Fig.1).
 Los indicadores LED verde y rojo parpadean varios segundos 

alternativamente. Despu$s parpadea el LED verde. 

2. Mientras parpadea el LED verde, mantenga la llave-tarjeta de pro-
gramaci!n verde delante del pomo exterior, a una di stancia m%xima 
de 2 cm.

  Cuando la configuraci!n es correcta, el LED verde se enciende bre-

vemente y suena un tono de aviso. Despu$s parpadea el LED rojo.

Llave-tarjeta de cancelaci•n roja

3. Mientras parpadea el LED rojo, mantenga la llave-tarjeta de cancela-
ci!n roja delante del pomo exterior.

  Cuando la configuraci!n es correcta, el LED verde s e enciende 
brevemente y suena un tono de aviso.
Despu$s se desconecta la electr!nica. 

Si se produce alg&n fallo durante la configuraci!n,  repita la primera puesta 
en funcionamiento.

En caso de que el fallo se repitiese, avise al servicio t$cnico Dialock.

Asignar derecho de cierre a una llave-tarjeta de us uario 

4. Sit&e la llave-tarjeta de programaci!n verde dela nte del pomo exterior.

  El LED rojo se ilumina brevemente y suena un tono de aviso. 
Despu$s parpadea el LED verde.

5. En menos de 5 segundos, sit&e delante del pomo exterior la llave-tar-
jeta de usuario que desea configurar.
  El LED verde se ilumina y suena un tono de aviso.

6. Retire la llave-tarjeta de usuario ya configurada.
  El LED verde parpadea.

La llave-tarjeta de usuario que estaba configurando ya tiene derecho de 
cierre.

Si el LED rojo ha empezado a parpadear antes de sit uar la llave-
tarjeta de programaci•n verde delante del pomo, int errumpa el 
proceso, extraiga otra vez las bater•as y repita la  primera puesta en 
funcionamiento. 
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Montaje final

1. Introduzca el pomo exterior a trav$s de la roseta exterior.

2. Introduzca el pomo exterior desde fuera en el adaptador para cilindro 
hasta que encaje.

3. Atornille la roseta exterior.
4. Sit&e la cubierta en posici!n adecuada (Fig.4) y desl#cela sobre el 

pomo exterior hasta las espigas de bloqueo.
5. Gire la cubierta hasta que los agujeros coincidan con las espigas de 

bloqueo del pomo exterior.
6. Sit&e la llave-tarjeta de sustituci!n de bater#as delante del pomo exterior.

  Los LED verde y rojo parpadean y suena un tono de aviso. 

7. Sit&e la tarjeta de programaci!n verde delante de l pomo exterior.

  Las espigas de bloqueo del pomo exterior se desbloquean. 

8. Apriete ambas espigas simult%neamente con la herramienta de sustitu-
ci!n de bater#as y empuje la cubierta hasta el tope desliz%ndola sobre las 
espigas hasta que $stas encajen.

Fig. 4

9. Las espigas se vuelven a bloquear cuando se sit&a una llave de usua-
rio autorizado delante del pomo. Para ello, antes es preciso asignar el 
derecho de cierre a una llave de usuario (p%gina 105). 

El cilindro electr!nico perfilado EPC ya est% montado y preparado para su uso.

El montaje final s•lo se debe realizar cuando la pr imera puesta en 
funcionamiento haya sido correcta.

Con la llave-tarjeta de programaci•n verde ya se pu eden asignar 
m$s llaves de usuario.
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Asignar derecho de cierre a una llave de usuario

1. Sit&e la llave-tarjeta de programaci!n verde dela nte del pomo exterior.

  El LED rojo se ilumina brevemente y suena un tono de aviso. 
Despu$s parpadea el LED verde. 

2. En menos de 5 segundos, sit&e delante del pomo exterior la llave de 
usuario que desea configurar. 
  El LED verde se ilumina y suena un tono de aviso.

La llave de usuario que estaba configurando ya tiene derecho de cierre.

3. Retire la llave de usuario ya configurada.

  El LED verde parpadea.

Para configurar otras llaves de usuario: repita el procedimiento desde el 
Punto 2.

Si no se sit&a ninguna otra llave de usuario delante del pomo, la electr!nica 
del cilindro EPC se desconecta autom%ticamente.

Cancelar derecho de cierre de una llave de usuario

1. Sit&e la llave-tarjeta de cancelaci!n roja delant e del pomo exterior.
  El LED rojo se ilumina brevemente y suena un tono de aviso. 

Despu$s, el LED rojo parpadea durante 5 segundos. 

2. Sit&e la llave de usuario que desea cancelar delante del pomo exterior.
  El LED rojo se ilumina brevemente y suena un tono de aviso.

El derecho de cierre ya est% cancelado.
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Cancelar el derecho de cierre de todas las llaves d e usuario

Cuando se pierda una llave de usuario, y haya que cancelar los derechos 
de cierre, es preciso cancelar los derechos de cierre de todas las llaves de 
usuario.

1. Sit&e la llave-tarjeta de cancelaci!n roja delant e del pomo exterior. 

  El LED rojo se ilumina brevemente y suena un tono de aviso. 
Despu$s, el LED rojo parpadea durante 5 segundos.

2. Sit&e la llave-tarjeta de programaci!n verde dela nte del pomo exterior.

  El LED rojo se ilumina brevemente y suena un tono de aviso.

  Todos los derechos de cierre se han cancelado.
  El cilindro electr!nico perfilado EPC se desconect a autom%ticamente.

3. Vuelva a asignar el derecho de cierre a todas las llaves de usuario.

Despu€s habr$ que volver a asignar derechos de cier re a todas las 
llaves de usuarios autorizados (vea asignar derecho s de cierre a 
una llave de usuario). No realice este procedimient o si no tiene a 
mano ninguna llave de usuario. 
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Manejo 

Apertura 

1. Mantenga delante del pomo exterior una llave de usuario autorizada. El 
LED rojo se ilumina brevemente, seguido del color verde y suena un 
tono de aviso. 

Si el indicador LED no cambia de rojo a verde, y el tono de aviso suena 
dos veces: 

  Sit&e la llave de usuario m%s cerca el pomo exterior. 

Si el indicador LED sigue sin cambiar de rojo a verde: 

  La llave de usuario no tiene autorizaci!n. 

2. Para accionar el pestillo de la cerradura, gire el pomo exterior a 
izquierda o derecha. 
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Sustituci•n de las bater•as

Cuando los LED verde y rojo parpadean alternativamente al abrir la puerta 
y suena tres veces un tono de aviso corto, es se"al de agotamiento de las 
bater#as, que se deben sustituir lo m%s pronto posible. 

1. Sit&e la llave-tarjeta de sustituci!n de bater#as delante del pomo exte-
rior (a una distancia m%xima de 1 cm). 
  Los LED rojo y verde parpadean alternativamente y suena un tono 

de aviso.

2. Sit&e la llave-tarjeta de programaci!n verde dela nte del pomo exterior. 
  Las espigas del pomo exterior se desbloquean.

3. Presione simult%neamente ambas espigas con la herramienta de susti-
tuci!n de bater#as y levante la cubierta.

Fig. 5

4. Sustituya las bater#as (compruebe la polaridad, si no est%n bien coloca-
das no suena ning&n tono de aviso).

5. Deslice la cubierta (Fig. 1, Pos. 5) sobre el pomo exterior (3) hasta una 
peque"a distancia de las espigas.

6. Gire la cubierta hasta que los agujeros coincidan con las espigas de 
bloqueo del pomo exterior.

7. Empuje la cubierta hasta que las dos espigas est$n completamente 
encajadas.

8. Sit&e la tarjeta de usuario delante del pomo exterior (suena un tono y el 
LED verde se ilumina brevemente).
  Las espigas de bloqueo se bloquean.
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Desmontaje / Montaje

1. Sit&e la llave-tarjeta de desmontaje delante del pomo exterior (a una 
distancia m%xima de 1 cm).

  Los LED rojo y verde parpadean alternativamente y suena un tono 
de aviso.

2. Sit&e la tarjeta de programaci!n verde delante de l pomo exterior.

  El modo de montaje est% activo.

3. Gire el pomo exterior 180 grados como m#nimo y tire ligeramente. 
Pasados 3 segundos el pomo exterior se bloquea nuevamente. Si no 
ha realizado el desmontaje, es preciso repetir el procedimiento. 

Para volver a montarlo:

1. Coloque el pomo exterior
2. Gire el pomo exterior hasta que quede bloqueado.

Apertura de emergencia

En caso de p$rdida de la llave-tarjeta de programaci!n verde, p!ngase en 
contacto con el servicio de asistencia permanente Dialock y solicite una 
llave de autorizaci!n. 

Tel$fono +49 (0) 180 / 5 05 05 01 

Con la unidad Dialock MDU (dispositivo de transferencia de datos para pro-
gramar y configurar los componentes Dialock) se puede entonces hacer un 
reinicio. Consulte con su proveedor local de productos y servicios Dialock. 
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Alimentaci•n de emergencia
Cuando los LED rojo y verde parpadean alternativamente al abrir la puerta, 
es se"al de que las bater#as est%n casi agotadas. En este caso, cambie 
inmediatamente las bater#as (vea Cambiar las bater#as) 

Si no se sustituyen las bater#as, la funci!n de apertura puede fallar en cual-
quier momento. Llegado el caso, es preciso conectar una bater#a cuadrada 
de 9 voltios en la herramienta de alimentaci!n de e mergencia. 

Fig. 6

A continuaci!n, para abrir la cerradura, aplique la  herramienta de alimenta-
ci!n de emergencia sobre el pomo exterior de manera  que los dos contac-
tos (vea la Fig. 7) el pomo exterior est$n tocando las espigas de la 
herramienta de alimentaci!n de emergencia Despu$s, sit&e una llave de 
usuario autorizada delante del pomo exterior y gire el pomo para abrir la 
cerradura. 

Fig. 7

Reinicio sencillo
Si el cilindro electr!nico perfilado EPC se ha conf igurado incorrectamente, o si 
se ha perdido pierde la llave-tarjeta de programaci!n, el cilindro EPC se 
puede reiniciar para reponer la configuraci!n de f%brica. Para ello, p!ngase en 
contacto con el servicio de asistencia permanente Dialock (0180 / 50 50 501).

Contactos  

Espigas  
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.

Procedimiento

Mantenga la ¹tarjeta de barridoª de la unidad Dialock MDU delante del cilin-
dro electr!nico EPC durante m%s de 5 segundos. 
 El cilindro electr!nico EPC cambia al modo de ¹Rein icio sencilloª.

El LED rojo permanece encendido y el LED parpadea. 

En la unidad Dialock MDU, seleccione en el men& ¹T$cnicosª, la opci!n 
¹Reinicio sencilloª para transmitir ese comando al cilindro electr!nico EPC.

 Despu$s, la unidad Dialock MDU obtiene los siguientes cuatro valores 
y los muestra en la pantalla.

· N&mero de serie
· suma de las cifras del n&mero de serie
· Contador de ciclos
· Suma de las cifras del contador de ciclos

Estos cuatro valores son los que debe comunicar por tel$fono al servicio de 
asistencia permanente Dialock, que despu$s le proporcionar% dos c!digos.

Despu$s de pulsar la tecla Aceptar en la unidad Dialock MDU, introduzca el 
primer c!digo. Vuelva a pulsar la tecla Aceptar par a introducir el segundo 
c!digo.
Al volver a presionar la tecla Aceptar de la unidad MDU (los LED del EPC 
deben estar parpadeando) estos valores se transmiten al cilindro electr!n-
ico perfilado EPC.

 El tono de aviso del cilindro EPC suena dos veces, despu$s el LED 
verde parpadea durante varios segundos mientras el LED rojo perma-
nece encendido. 

El reinicio sencillo ha concluido.

Con un reinicio sencillo se repone el c•digo de pro yecto del 
cilindro EPC. Para su puesta en funcionamiento post erior se admite 
cualquier transpondedor especial sin autorizaci•n. 

Si hace falta una unidad Dialock MDU para reiniciar  el cilindro, 
tenga en cuenta las instrucciones de la Gu•a de man tenimiento de 
la unidad Dialock MDU. 
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Contrato de asistencia t€cnica

H'fele ofrece un contrato de asistencia t$cnica (24 h /365 d#as) con tiempo 
de reacci!n garantizado y soporte telef!nico gratui to.

Para clientes de Dialock sin contrato de asistencia t$cnica el tel$fono es 
+49 (0) 180 / 50 50 50 1(0,14 • / minuto desde la red de telefon#a fija alemana)

Mantenimiento 
El cilindro electr!nico perfilado EPC no necesita m antenimiento. 
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Anexo 

Datos t€cnicos

Dibujo acotado

Fig. 8

Longitud pomo exterior 41,0 mm

Di%metro pomo exterior é 40,0 mm

Longitud pomo interior 20,0 mm

Di%metro pomo interior é 29,5 ! 34 mm

Bater#a 2 bater#as tipo CR2

Vida &til de la bater#a aprox. 2 a"os (con un uso medio)

Humedad relativa del aire 0 - 95* (sin condensaci!n)

Temperatura ambiente -25;C hasta +65;C

Clase de protecci!n IP 64 (puede llegar hasta IP 67)

Longitudes de cilindro perfilado
25/35 hasta  40/50 
(otras longitudes a demanda)

N&mero de llaves de usuario reconocidas 1000

Instancias de protocolo 500
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Normas 

DIN EN 179

La selecci!n se realizar% seg&n el certificado de conformidad EG 0432-
BPR-0041 en relaci!n con la norma DIN EN 179. 

Se pueden utilizar las cerraduras identificadas como <b)<.
  b) <Cilindros de cierre que no afectan a la funci!n de salida de emer-

gencia.< 

En general: El cilindro electr!nico perfilado EPC s e puede instalar en cerra-
duras de puertas de emergencia que no necesiten una posici!n de bul!n de 
cierre definida. Esto se debe comprobar durante el proyecto de las puertas. 

Cerraduras aprobadas para DIN EN 179

DIN EN 1125

Para utilizar el cilindro EPC conforme a DIN EN 1125 es preciso comprobar 

lo siguiente: 

· El cilindro electr!nico perfilado EPC se puede inst alar en cerraduras de 
puertas de emergencia que no necesiten una posici!n  de bul!n de 
cierre definida. Esto se debe comprobar durante el proyecto de las 
puertas. 

· El pomo EPC en el lado de la barra de salida de emergencia no debe 
afectar al funcionamiento. Eventualmente ser% necesario instalar el 
EPC en un lado como cilindro ciego. 

· Se puede instalar una barra de salida de emergencia cuando se cump-
len las condiciones anteriores. 

Fabricante Modelo

Nemef 1769/56 1769/46 1769/36 1769/35 1769/23 1769/24 1769/32

BKS 2120 2126 2111 2119
2119 

Secury
2129
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