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Instrucciones sucintas

para la 1.ã puesta en servicio del Terminal de Mueb le Dialock

1. Antes de ejecutar el montaje en el mueble, sacar las piezas siguientes:
Terminal de Mueble Dialock, antena exterior, transformador, varitas-lla-
ves de programaci!n y de borrado.

2. Conectar la antena al Terminal de Mueble Dialock, pero no estable-
cer todav!a la conexi"n entre el transformador y el  Terminal de
Mueble Dialock .
Tener prontas la varita-llave de programaci!n verde  y la varita-llave de
borrado roja.

3. La secuencia operativa descrita en adelante se debe ejecutar r"pida -
mente y sin interrupci!n :
Conectar el transformador y el Terminal de Mueble Dialock; el LED
verde hace una se#al intermitente durante 5 segundos a lo m"s. Si se
sobrepasa esta duraci!n y el LED rojo ya hace una s e#al intermitente,
no presentar ninguna llave, pero cortar  la alimentaci !n de corriente y
establecer de nuevo la conexi!n. Mientras que el LE D verde hace una
se#al intermitente, presentar la llave de programaci!n verde delante
de la antena exterior; el LED rojo hace una se#al intermitente para
confirmar el $xito de la programaci!n. Mientras que  el LED rojo hace
una se#al intermitente, mantener la llave de borrado roja delante de la
antena exterior dentro de los 5 segundos que siguen . El LED rojo
queda encendido despu$s del $xito de la programaci! n.

Asignaci"n de los derechos de acceso a llaves de us uario (cierre
id#ntico)

1. Mantener la llave de programaci!n verde delante d e la antena 
exterior*. Una se#al ac%stica se hace o&r.

2. El testigo de LED verde hace una se#al intermitente.

3. Mantener la llave de usuario a programar delante de la antena exte-
rior* dentro de los 5 segundos que siguen; si el te stigo de LED verde
queda encendido un corto instante, eso significa qu e se ha asignado
el derecho de acceso a la llave de usuario. Una se#al ac%stica se
hace o&r.

* Si se dispone de una antena interior, mantener la llave delante del terminal de mueble Dialock.
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4. Quitar la llave de usuario programada.

5. Mantener cada vez la llave de usuario a programar siguiente delante
de la antena exterior* dentro de los 5 segundos que  siguen.

Asignaci"n de los derechos de acceso a llaves de us uario (cierre 
individual)

1. Mantener la llave de programaci!n verde varias ve ces (el n%mero de
veces correspondiendo a la cifra de la direcci!n) u n corto instante
delante de la antena exterior*. Ejemplo: la direcci!n deseada es 7, 
mantener la llave de programaci!n verde 7 veces, un  corto instante, 
delante de la antena exterior*. Una se#al ac%stica se hace o&r cada
vez que se presenta la llave.

2. El testigo de LED verde hace una se#al intermitente corta varias veces
(el n%mero de veces correspondiendo a la cifra de la direcci!n), hace
una pausa, y repite la se#al intermitente. Una se#al ac%stica se hace
o&r.

3. Mantener la llave de usuario a programar delante de la antena exte-
rior* dentro de los 5 segundos que siguen; si el te stigo de LED verde
queda encendido un corto instante, eso significa qu e se ha asignado
el derecho de acceso a la llave de usuario. Una se#al ac%stica se
hace o&r.

4. Quitar la llave de usuario programada.

5. Mantener cada vez la llave de usuario a programar siguiente delante 
de la antena exterior* dentro de los 5 segundos que  siguen, si se
desea disponer de otra llave de usuario para la misma direcci!n.

* Si se dispone de una antena interior, mantener la llave delante del terminal de mueble Dialock.
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¡Atenci"n$
ñ Antes de la puesta en servicio (asignaci!n de llave s), es imprescin-

dible leer enteramente el p"rrafo 'Puesta en servic ioº de las presentes
instrucciones (v$anse p"g. 124 y siguientes).

Volumen de suministro

· 1 Terminal de Mueble Dialock DFT/B
Ciclo de cierre arreglado en la f"brica* (Funci!n C erradura de gatillo),
antena exterior (Ref. 237.56.110)
Ciclo de cierre arreglado en la f"brica* (Funci!n C erradura de gatillo),
antena interior (Ref. 237.56.120)
Modo alterno arreglado en la f"brica* (Funci!n Cerr adura de cerrojo),
antena exterior (Ref. 237.56.150)
Modo alterno arreglado en la f"brica* (Funci!n Cerr adura de cerrojo),
antena interior (Ref. 237.56.160)
* v$ase p"gina 113 `Bases+

· 1 antena exterior (Ref. 237.56.130)

Illustr. 2

Illustr. 1
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· 1 transformador (Ref. 821.80.041)

· 1 distribuidor s$xtuple (Ref. 823.28.780)

Illustr. 3

Illustr. 4
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Los productos H%fele siguientes no forman parte del  suministro:

· varita-llave de programaci!n verde (Ref. 917.04.0 12)
· varita-llave de borrado roja (Ref. 917.04.021)
· varita-llave de usuario negra (Ref. 917.04.000)

· Multiplicador de salidas (Ref. 910.51.081)

· Mecanismo de cierre FLC (Ref. 237.56.000)

Ilustr.  6

Ilustr.  7

Illustr. 5
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Campo de aplicaci!n

El terminal de Mueble Dialock es un elemento del sistema de cierre elec-
tr!nico Dialock y sirve de unidad central para los dispositivos de cierre
electromec"nicos instalados en muebles, tales como por ejemplo arma-
rios, cajones, casillas y cierres corredizos.  

Caracter"sticas de prestaci!n

· Simplicidad y comodidad de mando.
· Se pueden utilizar hasta 200 llaves de usuario.
· Se pueden accionar hasta 6 mecanismos de cierre F LC, por medio de

un segundo distribuidor s$xtuple hasta 11 mecanismo s de cierre FLC
en total. 
El comportamiento a la abertura y al cierre es id$ntico para cada meca-
nismo de cierre FLC (cierre id$ntico).

· Posibilidad de accionar otros mecanismos de cierr e FLC utilizando el
multiplicador de salidas disponible como opci!n. 
Ese permite tambi$n arreglar diferentemente el comportamiento a la
abertura y al cierre de cada mecanismo de cierre FLC (direccionamiento
individual).

· Modos de cierre ajustables: ciclo de cierre (Func i!n Cerradura de gati-
llo) y modo alterno (Funci!n Cerradura de cerrojo).

Bases

Ciclo de cierre (Funci"n Cerradura de gatillo): cuando se presenta una
varita-llave de usuario autoriza-da, el terminal de  mueble Dialock desblo-
quea los mecanismos de cierre por una duraci!n dete rminada ajustable.
Durante este tiempo, se puede abrir el dispositivo de cierre (por ejemplo
una casilla). Despu$s, el terminal de mueble Dialock enclava de nuevo el
mecanismo de cierre autom"tica-mente.

Modo alterno (Funci"n Cerradura de cerrojo): al presentar por primera
vez una varita-llave de usuario autorizada, el terminal de mueble Dialock
desenclava los mecanismos de cierre. S!lo cuando se  presenta otra vez
la llave de usuario autorizada, el terminal de mueble Dialock enclava de
nuevo los mecanismos de cierre.
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Instrucciones de montaje

Consejo de seguridad:

La alimentaci"n de corriente s"lo se debe hacer por  medio de un
transformador de seguridad.

Durante el montaje es imprescindible, por razones d e seguridad,
desconectar el transformador de la red.

Condici"n previa para el montaje
Para ejecutar el montaje del terminal de mueble Dialock, se debe fijar el
lugar de montaje y la posici!n adecuada para los co mponentes siguien-
tes del sistema:

· Terminal de mueble Dialock
· Antena exterior
· Transformador
· Distribuidor s$xtuple 
· Mecanismo de cierre FLC 
· Multiplicador de salidas (opci!n)

Durante el montaje de los varios componentes del si stema, utilizar
las instrucciones de montaje respectivas.

Cuando se ponen los cables de conexi"n y se monta e l terminal de
mueble Dialock, hay riesgo de que se apreten o se a plasten los alam-
bres o los componentes electr"nicos. Por eso, es im prescindible
observar una distancia suficiente hacia las piezas m"viles. En caso
dado prolongar los cables por medio de prolongacion es adecuadas.
Proteger todos los conductores de los desplazamient os utilizando
tubos gu!as (o cintas de empalme y fijaciones de ca bles) adecuados.
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Material y utillaje necesarios (no suministrados):
· Destornillador para tornillo con ranura en cruz, tama#o 2
· Placa para taladrar
· Cuerpo de mueble y puerta de madera: tornillo Hos pa 

(é 3,5 mm x X mm seg%n el espesor del cuerpo)
En caso contrario: tornillos correspondientes, p. e j. tornillos para cha-
pas en los armarios met"licos

· Varios tubos gu&as para cables

Desarrollo del montaje
1. Posicionar y fijar el terminal de mueble Dialock y los componentes del

sistema conforme al esquema de conexi!n.

2. Poner los conductores de conexi!n.

3. Confeccionar el conector que se halla en el extremo del cable del
mecanismo de cierre FLC.

4. Enchufar los conectores de los conductores de con exi!n al terminal
de mueble Dialock.
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Illustr. 8a Sistema de cierre de mueble Dialock
Versi!n con antena exterior
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Illustr. 8b Sistema de cierre de mueble Dialock
Versi!n con antena exterior
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Illustr. 8c Sistema de cierre de mueble Dialock
Versi!n con antena exterior, distribuidor s#xtuple y multiplicador
de salidas opcional con 14 mecanismos de cierre FLC

1 Conductor de alimentaci!n
2 Conductor de datos

1

2

6 mecanismos de cierre FLC
a lo m"s cierre id#ntico

Direcci!n 1

Distribuidor s#xtuple

Output

Antenna

Power in

Extender

1



Terminal de Mueble Dialock - Estado del: 01.2004 - 732.29.129 119

E
sp

a!
ol

Instrucciones de montaje y de servicio

Terminal de mueble Dialock

1. Fijar la posici!n del terminal de mueble Dialock.  
Se puede tambi$n, opcionalmente, hacer girar los oj os de sujeci!n de
90<. A este efecto, destornillar los tornillos con ranura en cruz y girar
los ojos de sujeci!n de 90<. Despu$s de eso, atorni llar de nuevo a
mano los tornillos con ranura en cruz.

2. Con la ayuda de la placa para taladrar, marcar la posici!n de los agu-
jeros de tornillo sobre el cuerpo de mueble.

3. Fijar el terminal de mueble Dialock al cuerpo de mueble por medio de
4 tornillos.

Illustr. 9 Terminal de mueble Dialock: Ocupaci!n de  los conectores

Power Output
(Salida corriente

Antena 
exterior

Multiplicador
de salidas

Alimentaci!n
de corriente

LED rojo/verde

Ojos de sujeci!n
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Antena exterior

¡Observar las instrucciones de montaje de la antena  exterior$

Proteger el cable de la antena exterior contra los esfuerzos de trac-
ci"n.
ñ Utilizar un gancho de descarga de tracci!n en caso necesario.

Proteger el cable contra las roturas: 
ñ No pandear el cable

1. Fijar la posici!n de la antena exterior de modo q ue el display de LED
venga orientado hacia arriba.

2. Avellanar en caso necesario una entalladura en el cuerpo de mueble.

3. Con la ayuda de la placa para taladrar, marcar la posici!n de los agu-
jeros de tornillo.

4. Fijar la antena exterior por medio de 2 tornillos .

5. Pegar la hoja adhesiva frontal sobre el cuerpo de mueble de modo
que esa coincida con el display de LED de la antena exterior.

Illustr. 10 Hoja adhesiva frontal de la antena exterior
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Transformador

¡Cuidar de ejecutar un montaje apropiado del transf ormador$

1. Fijar la posici!n del transformador.

2. Con la ayuda de la placa para taladrar, marcar la posici!n de los agu-
jeros de tornillo.

3. Fijar el transformador por medio de 3 tornillos.

Distribuidor s#xtuple

¡El distribuidor s#xtuple debe quedar accesible des pu#s del montaje$
ñ Cuando se elige la posici!n de montaje, cuidar de q ue todas las cone-

xiones queden accesibles despu$s del montaje.

1. Insertar el conector del distribuidor s$xtuple en  el enchufe hembra
marcado 'Power Outputº (Salida Corriente) al termin al de mueble
Dialock.

2. Asegurar en caso necesario el distribuidor s$xtup le con la ayuda de
un tubo gu&a de cable adecuado.

3. Conectar el segundo distribuidor s$xtuple opciona l conforme a las
Ilustr. 8a/c.

Mecanismo de cierre FLC

¡Tener en cuenta las instrucciones de montaje del m ecanismo de cie-
rre FLC$
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Multiplicador de salidas (opcional)

¡El multiplicador de salidas debe quedar accesible despu#s del mon-
taje$
ñ Cuando se elige la posici!n de montaje, cuidar de q ue todas las cone-

xiones queden accesibles despu$s del montaje.

1. Fijar el multiplicador de salidas por medio de do s tornillos de cabeza
avellanada (é = 5 mm).

2. Insertar el conector del mecanismo de cierre FLC en las salidas 1 a 8
del multiplicador de salidas. Utilizar una prolonga ci!n en caso 
necesario.

3. Insertar el conductor de datos que va al terminal  de mueble Dialock
en el enchufe Western (Contacto 3).

4. Conectar el cable de alimentaci!n el$ctrica (Cont acto 5) al trans-
formador.

Illustr. 11 Multiplicador de salidas - Ocupaci!n de  los conectores

1 Salidas 1 a 8, contactos para mecanismos de cierre FLC

2 Conductor de datos que va hacia el terminal de mueble Dialock

3 ¡No utilizar$

4 ¡No utilizar$

5 Alimentaci!n el#ctrica que va hacia el transformad or
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Conector
Se debe confeccionar el conector que se hallar" en el extremo del con-
ductor de conexi!n del mecanismo de cierre FLC como  sigue:

Antes de confeccionar el conector, se debe poner el  cable que con-
duce del mecanismo de cierre FLC al terminal de mue ble Dialock, al
multiplicador de salidas o al distribuidor s#xtuple . As!, se podr&
hacer pasar ese cable a trav#s de peque*os taladros  o de ranuras
estrechas. No es posible abrir el conector posterio rmente sin dete-
riorarlo.

1. Abrir las alas del conector.

2. Separar los extremos del cable.

3. Introducir los extremos del cable en el conector hasta que se 
enclaven.

4. Cerrar una de las alas del conector e insertar el cable en esa.
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5. Controlar la posici!n del cable. ¡No aplastar los  conductores del cable
cuando se plega la segunda ala del conector>

6. El conector est" ahora confeccionado.

Empalme de los conductores de conexi"n
Enchufar los conductores de conexi!n de los varios componentes del sis-
tema como ilustrado en los esquemas de conexi!n (Il ustr. 8 a/b/c). 

Aplicaci"n de la tensi"n de alimentaci"n

¡Antes de aplicar la tensi"n de alimentaci"n al tra nsformador, leer la
puesta en servicio que sigue$

Cuando se ha aplicado la tensi!n de alimentaci!n, e l terminal de mueble
Dialock est" listo para el funcionamiento y se hall a en el modo Puesta en
servicio .

El terminal de mueble Dialock est& ahora instalado.
Una prueba de funcionamiento no es posible antes de  haber terminado la
puesta en servicio, y antes de haber asignado una l lave de usuario.
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Puesta en servicio

El terminal de mueble Dialock viene suministrado en el llamado 'modo de
funcionamiento Sencilloº previsto para una explotac i!n aut!noma. S!lo
este modo de funcionamiento viene descrito en las p resentes instruccio-
nes. Otros modos de funcionamiento son posibles, a este efecto le roga-
mos consulte a su revendedor o a su servicio de asi stencia t$cnica.

Impida Vd. todo uso abusivo de las llaves de usuari o por personas no
autorizadas. Conserve Vd. las llaves de programaci" n y de borrado
en un lugar seguro puesto que ambas llaves permiten  atribuir o reti-
rar el derecho de acceso a cualquiera llave de usua rio.

Con ocasi!n de la primera puesta en servicio, hay q ue asignar las llaves 
de programaci!n y de borrado como sigue:

Esta operaci"n s"lo es posible inmediatamente despu #s de la prime-
ra aplicaci"n de la tensi"n de alimentaci"n.

1. Antes de ejecutar el montaje en el mueble, sacar las piezas siguientes:
Terminal de Mueble Dialock, antena exterior, transformador, varitas-lla-
ves de programaci!n y de borrado.

2. Conectar la antena al Terminal de Mueble Dialock, pero no estable-
cer todav!a la conexi"n entre el transformador y el  Terminal de
Mueble Dialock .
Tener prontas la varita-llave de programaci!n verde  y la varita-llave de
borrado roja.

3. La secuencia operativa descrita en adelante se debe ejecutar r"pida -
mente y sin interrupci!n :
Conectar el transformador y el Terminal de Mueble Dialock; el LED
verde hace una se#al intermitente durante 5 segundos a lo m"s. Si se
sobrepasa esta duraci!n y el LED rojo ya hace una s e#al intermitente,
no presentar ninguna llave, pero cortar  la alimentaci !n de corriente y

* Si se dispone de una antena interior, mantener la llave delante del terminal de mueble Dialock.
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establecer de nuevo la conexi!n. Mientras que el LE D verde hace una
se#al intermitente, presentar la llave de programaci!n verde delante
de la antena exterior; el LED rojo hace una se#al intermitente para
confirmar el $xito de la programaci!n. Mientras que  el LED rojo hace
una se#al intermitente, mantener la llave de borrado roja delante de la
antena exterior dentro de los 5 segundos que siguen . El LED rojo
queda encendido despu$s del $xito de la programaci! n.

Si se han producido errores otra vez:

ñ Informar a su servicio de asistencia t$cnica.

Instrucciones sucintas

Accionamiento de la unidad de cierre
Cierre id$ntico: Todos los mecanismos de cierre FLC conectados al di stri-
buidor s$xtuple (Ilustr. 8 a/c) abren y cierran simult"neamente cuando se
presenta una llave de usuario autorizada.

Direccionamiento individual: Cada mecanismo de cierre FLC (Ilustr. 8c)
conectado al multiplicador de salidas (no suministr ado) abre y cierre inde-
pendientemente de los dem"s mecanismos de cierre co nectados. Las lla-
ves de usuario autorizadas deben asignarse separadamente para cada
mecanismo de cierre. El direccionamiento de los mec anismos de cierre se
hace conforme al esquema de conexi!n siguiente:

Direcci"n Contacto
al terminal de mueble Dialock

1 Power Output (Salida corriente)

al multiplicador de salidas:

2 Salida 1

3 Salida 2

4 Salida 3

5 Salida 4

6 Salida 5

7 Salida 6

8 Salida 7

9 Salida 8
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Asignaci"n de los derechos de acceso a llaves de us uario (cierre
id#ntico)

1. Mantener la llave de programaci!n verde delante d e la antena 
exterior*. Una se#al ac%stica se hace o&r.

2. El testigo de LED verde hace una se#al intermitente.

3. Mantener la llave de usuario a programar delante de la antena exte-
rior* dentro de los 5 segundos que siguen; si el te stigo de LED verde
queda encendido un corto instante, eso significa qu e se ha asignado
el derecho de acceso a la llave de usuario. Una se#al ac%stica se
hace o&r.

4. Quitar la llave de usuario programada.

5. Mantener cada vez la llave de usuario a programar siguiente delante
de la antena exterior* dentro de los 5 segundos que  siguen.

Asignaci"n de los derechos de acceso a llaves de us uario (cierre 
individual)

1. Mantener la llave de programaci!n verde varias ve ces (el n%mero de
veces correspondiendo a la cifra de la direcci!n) u n corto instante
delante de la antena exterior*. Ejemplo: la direcci!n deseada es 7, 
mantener la llave de programaci!n verde 7 veces, un  corto instante, 
delante de la antena exterior*. Una se#al ac%stica se hace o&r cada
vez que se presenta la llave.

2. El testigo de LED verde hace una se#al intermitente corta varias veces
(el n%mero de veces correspondiendo a la cifra de la direcci!n), hace
una pausa, y repite la se#al intermitente. Una se#al ac%stica se hace
o&r.

3. Mantener la llave de usuario a programar delante de la antena exte-
rior* dentro de los 5 segundos que siguen; si el te stigo de LED verde
queda encendido un corto instante, eso significa qu e se ha asignado
el derecho de acceso a la llave de usuario. Una se#al ac%stica se
hace o&r.

4. Quitar la llave de usuario programada.

5. Mantener cada vez la llave de usuario a programar siguiente delante 
de la antena exterior* dentro de los 5 segundos que  siguen, si se
desea disponer de otra llave de usuario para la misma direcci!n.

* Si se dispone de una antena interior, mantener la llave delante del terminal de mueble Dialock.
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Retiro del derecho de acceso a una llave de usuario  (cierre id#ntico y
cierre individual)
1. Mantener la llave de borrado roja delante de la antena exterior*; 

El testigo de LED rojo hace una se#al intermitente. Una se#al ac%stica
se hace o&r.

2. Mantener la llave de usuario a borrar delante de la antena exterior*.

3. El testigo de LED rojo queda encendido un corto i nstante; se ha retira-
do el derecho de cierre a la llave de usuario. Una se#al ac%stica se
hace o&r.

Retiro de los derechos de acceso a todas las llaves  de usuario
Si se ha perdido una llave de usuario y esa no se debe m"s autorizar para
cerrar, hay que borrar todas las llaves de usuario al terminal de mueble
Dialock. Despu$s de eso, hay que asignar otra vez el derecho de acceso 
a todas la llaves de usuario que tienen que estar autorizadas para cerrar.

1. Mantener la llave de borrado roja delante de la antena exterior*.
El testigo de LED rojo hace una se#al intermitente. Una se#al ac%stica
se hace o&r.

2. Mantener la llave de programaci!n verde delante d e la antena exterior*;
El testigo de LED rojo queda encendido un corto ins tante.
Se han borrado todos los derechos de acceso. Una se #al ac%stica se
hace o&r.

3. Asignar de nuevo el derecho de acceso a todas las  llaves de usuario
que deben seguir teniendo este derecho de acceso.
V$ase 'Asignaci!n de los derechos de acceso a llave s de usuarioº
p"gina 126.

* Si se dispone de una antena interior, mantener la llave delante del terminal de mueble Dialock.
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Modo de cierre

V&lido s"lo para la Ref. 237.56.110 y 237.56.120

Nota:

Para arreglar la duraci"n de abertura y el modo alt erno (Funci"n
Cerradura de cerrojo) a los mecanismos de cierre FL C, se precisa
tener una llave de ajuste especial. Esta llave de a juste no forma parte
del suministro, sin embargo le vendr& suministrada por su revende-
dor especializado o por la casa H%fele.

Ajuste de la duraci"n de abertura
1. Mantener la llave de ajuste delante de la antena exterior*.

El LED hace una se#al intermitente alternativamente roja y verde.

2. Mantener la llave de programaci!n verde delante d e la antena exte-
rior* dentro de los 4 segundos que siguen.
El LED verde hace una se#al intermitente.

3. La duraci!n de abertura ser" la duraci!n del mant enimiento de la llave
de programaci!n verde delante de la antena exterior  (hasta 25 
segundos).

Transici"n al modo alterno (Funci"n Cerradura de ce rrojo)
1. Mantener la llave de ajuste delante de la antena exterior*.

El LED rojo y verde hace una se#al intermitente alterna. 

2. Mantener la llave de programaci!n verde durante m enos de un segun-
do delante de la antena exterior*.
Se ha pasado ahora al modo alterno (Funci!n Cerradu ra de cerrojo).

Para desactivar el modo alterno (Funci!n Cerradura de cerrojo), arreglar la
duraci!n de abertura a un valor superior a un segun do.

Nota:

La duraci"n de abertura y el modo de abertura son i d#nticos para
todos los mecanismos de cierre FLC conectados. No e s posible con-
seguir varias configuraciones.

* Si se dispone de una antena interior, mantener la llave delante del terminal de mueble Dialock.
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Mando

1. Mantener la llave de usuario delante de la antena exterior*.
El testigo de LED verde se enciende.

2. El elemento a maniobrar, es decir el mecanismo o los mecanismos de
cierre FLC correspondientes, est"n desbloqueados po r la duraci!n de
abertura arreglada (estado entregado: aprox. 5 segundos).

Si el LED no cambia del rojo al verde:

ñ Mantener la llave de usuario m"s cerca de la antena  exterior.

Si el LED todav&a no cambia del rojo al verde:

ñ La llave de usuario no ha recibido el derecho de ac ceso.

Particularidad
Comportamiento de cierre del terminal de mueble Dia lock en el modo
alterno (Funci!n Cerradura de cerrojo) cuando se ut ilizan el multiplicador
de salidas y llaves de usuario que tienen derechos de acceso (o estructu-
ras de autorizaci!n) diferentes:

Situaci!n inicial: todos los mecanismos de cierre F LC est"n enclavados.

Cuando se presenta una llave de usuario autorizada (Llave 1), el terminal
de mueble Dialock desenclava todos los mecanismos d e cierre FLC para
los cuales existe una autorizaci!n.

Si se presenta despu$s una segunda llave de usuario (Llave 2) que tiene
otra estructura de autorizaci!n, el terminal enclav a primero todos los
mecanismos de cierre FLC que se han abierto antes y el testigo de LED
rojo se enciende. Despu$s, se debe de nuevo presentar la segunda llave
de usuario autorizada (Llave 2) para desenclavar los mecanismos de cie-
rre autorizados para abrirse.

* Si se dispone de una antena interior, mantener la llave delante del terminal de mueble Dialock.
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Ejemplo: Esquema de los derechos de acceso

Armario        Llave 1 Llave 2

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x x

Ejemplo de secuencia
Todos los mecanismos de cierre FLC 1 a 5 est"n encl avados.

El testigo de LED rojo est" encendido.

Operaci!n 1:

Se presenta la Llave 1.

ñ Los mecanismos de cierre FLC 1, 2 y 5 se desenclavan
ñ Los mecanismos de cierre FLC 3 y 4 se enclavan
ñ El testigo de LED verde se enciende.

Operaci!n 2:

Se presenta la Llave 2.

ñ Todos los mecanismos de cierre FLC 1 a 5 se enclavan. 
ñ El testigo de LED rojo se enciende.

Operaci!n 3:

Se presenta la Llave 2 otra vez.

ñ Los mecanismos de cierre FLC 3, 4 y 5 se desenclavan.
ñ El testigo de LED verde se enciende.
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Preguntas y respuestas

He perdido una llave de usuario y quisiera bloquear la.

¿Que hacer?

Cuando se ha perdido una llave de usuario y ella no se debe m"s autori-
zar para cerrar, hay que borrar todas las llaves de usuario al terminal de
mueble Dialock. Despu$s de eso, hay que asignar otra vez el derecho de
acceso a todas la llaves de usuario que tienen que estar autorizadas para
cerrar.

V$ase el p"rrafo: 'Retiro de los derechos de acceso  a todas las llaves de
usuarioº (p"gina 127).

He perdido una llave de programaci"n y quisiera blo quearla.

¿Que hacer?

Le rogamos informe Vd. el Servicio de Asistencia T$cnica.
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Datos t#cnicos 

Dimensiones: 100 x 50 x 25 mm (largo x ancho x alto)

Alimentaci!n de corriente: 11 a 14 V c.a. ! 12 a 17  V c.c.

Consumo de corriente: 75 mA,  550 mA m"ximo
(con m!dulo de antena exterior y  
11 mecanismos de cierre FLC)

Largo del cable de 
alimentaci!n de corriente: 100 cm

Enchufe 1: para distribuidor s$xtuple (AMP Mate-N-LO K)

Enchufe 2: para LED externo y antena exterior
Tipo RJ11 (enchufe Western 4)

Enchufe 3: para multiplicador de salidas Dialock
Tipo RJ11 (enchufe Western 4/6)

Campo de temperatura: 0 ± 65 <C

Humedad del aire: 0 a 90 ? sin condensaci!n

Fusibles: 0,5 A interno (contra las sobrecargas y los 
cortocircuitos)
A la salida para los mecanismos de cierre FLC


