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Notice d'emploi succincte

pour la 1•re mise en service du Terminal de Meuble Dialock

1. Avant d'effectuer le montage dans le meuble, !tal er les pi"ces sui-
vantes :
Terminal de Meuble Dialock, antenne externe, transformateur, b#ton-
nets-clefs de programmation et d'effacement.

2. Connecter l'antenne au Terminal de Meuble Dialock , mais ne pas
encor e !tablir de connexion entre le transformateur et le Terminal
de Meuble Dialock .
Tenir pr$ts le b#tonnet-clef de programmation vert et le b#tonnet-clef
d'effacement rouge.

3. La proc!dure d!crite ci-dessous doit s'ex!cuter r apidement et sans
interruption :
Connecter le transformateur et le Terminal de Meuble Dialock ; la LED
verte clignote pendant 5 secondes au plus. Si on d! passe cette dur!e
et que la LED rouge se met d!j% % clignoter, ne pr!senter aucune clef,
mais couper l'alimentation en courant et r!tablir l a connexion. Pendant
que la LED verte clignote, pr!senter la clef de pro grammation verte
devant l'antenne externe ; la LED rouge clignote po ur confirmer que la
programmation a r!ussi. Pendant que la LED rouge cl ignote, tenir la
clef d'effacement rouge devant l'antenne externe da ns les 5 secondes
qui suivent. La LED rouge reste allum!e lorsque la programmation a
r!ussi.

Attribution de droits d'acc•s " des clefs d'utilisa teur 
(fermeture identique)

1. Tenir la clef de programmation verte devant l'ant enne externe*. Un
signal sonore retentit.

2. LED verte clignote.

3. Tenir la clef d'utilisateur % programmer devant l'antenne externe* dans
les 5 secondes qui suivent ; si le t!moin % LED verte reste allum! un
court instant, c'est qu'on a attribu! le droit d'ac c"s % la clef d'utilisa-
teur et un signal sonore retentit.

* Si on dispose d'une antenne interne, tenir la cle f devant le terminal de meuble Dialock.
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4. &loigner la clef d'utilisateur programm!e.

5. Tenir chaque fois la clef d'utilisateur % programmer suivante devant
l'antenne externe* dans les 5 secondes qui suivent.

Attribution de droits d'acc•s " des clefs d'utilisa teur 
(fermeture individuelle)
1. Tenir la clef de programmation verte plusieurs fo is (le nombre de fois

correspondant au chiffre de l'adresse) bri"vement d evant l'an-tenne
externe*. Exemple : l'adresse souhait!e est 7, teni r la clef de program-
mation verte 7 fois bri"vement devant l'antenne ext erne*. Un signal
sonore retentit chaque fois qu'on pr!sente la clef.

2. Le t!moin % LED verte clignote bri"vement plusieu rs fois (le nombre
de fois correspondant au chiffre de l'adresse), mar que une pause, et
r!p"te le clignotement.

3. Tenir la clef d'utilisateur % programmer devant l'antenne externe* dans
les 5 secondes qui suivent ; si le t!moin % LED verte reste allum! un
court instant, c'est qu'on a attribu! le droit d'ac c"s % la clef d'utilisa-
teur. Un signal sonore retentit.

4. &loigner la clef d'utilisateur programm!e.

5. Tenir chaque fois la clef d'utilisateur % programmer suivante devant
l'antenne externe* dans les 5 secondes qui suivent,  si on d!sire dispo-
ser d'une autre clef d'utilisateur pour la m$me adr esse.

* Si on dispose d'une antenne interne, tenir la cle f devant le terminal de meuble Dialock.
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Attention #
ñ Avant la mise en service (attribution de clefs), lire imp!rativement de

bout en bout la section +Mise en serviceº des pr!se ntes instructions
(voir pages 73 et suiv.).

Ampleur de la fourniture

· 1 Terminal de Meuble Dialock DFT/B
Cycle de fermeture r!gl! % l'usine* (Fonction Serru re % loquet), antenne
externe (R!f. 237.56.110)
Cycle de fermeture r!gl! % l'usine* (Fonction Serru re % loquet), antenne
interne (R!f. 237.56.120)
Mode altern! r!gl! % l'usine* (Fonction Serrure % p $ne), antenne externe
(R!f. 237.56.150)
Mode altern! r!gl! % l'usine* (Fonction Serrure % p $ne), antenne interne
(R!f. 237.56.160)
* voir page 62 `Bases'

· 1 antenne externe (Artikelnr. 237.56.130)

Illustr. 2

Illustr. 1



60

Instructions d'utilisation et de montage

Terminal de Meuble Dialock  - !tat au: 10.2003 - 73 2.29.129

F
ra

n"
ai

s

· 1 transformateur (R!f. 821.80.041)

· 1 distributeur sextuple (R!f. 823.28.780

Illustr. 3

Illustr. 4
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Ne font pas partie de la fourniture les produits H$ fele suivants :

· b#tonnet-clef de programmation vert (R!f. 917.04. 012)
· b#tonnet-clef d'effacement rouge (R!f. 917.04.021 )
· b#tonnet-clef d'utilisateur noir (R!f. 917.04.000 )

· Multiplicateur de sorties (R!f. 910.51.081)

· Bo<tier de fermeture FLC (R!f. 237.56.000)

Illustr. 5

Illustr. 6

Illustr. 7
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Domaine d'utilisation

Le Terminal de Meuble Dialock est un !l!ment du sys t"me de fermeture
!lectronique Dialock et sert d'unit! centrale aux d ispositifs de fermeture
!lectrom!caniques install!s sur des meubles, tels q ue par exemple
armoires, tiroirs, casiers et volets roulants.  

Caract!ristiques de prestations

· Simplicit! et confort d'utilisation.
· On peut mettre en úuvre jusqu'% 200 clefs d'utili sateur.
· On peut actionner jusqu'% 6 bo<tiers de fermeture FLC, % l'aide d'un

deuxi"me distributeur sextuple jusqu'% 11 bo<tiers de fermeture FLC au
total. 
Le comportement % l'ouverture et % la fermeture est alors identique pour
chaque bo<tier de fermeture FLC (fermeture identique).

· Possibilit! d'actionner d'autres bo<tiers de ferm eture FLC gr#ce au mul-
tiplicateur de sorties disponible en option. 
Celui-ci permet !galement de r!gler dif f!r emment le comportement %
l'ouverture et % la fermeture de chaque bo<tier de fermeture FLC (adres-
sage individuel).

· Modes de fermeture r!glables (Fonction Serrure % p$ne): cycle de fer-
meture et mode altern! (Fonction Serrure % p$ne).

Bases

Cycle de fermeture (Fonction Serrure " p%ne): lorsqu'on pr!sente un
b#tonnet-clef d'utilisateur autoris!, le terminal d e meuble Dialock d!ver-
rouille les bo<tiers de fermeture pour une certaine dur!e r!glable. Durant
ce temps, on peut ouvrir le dispositif de fermeture  (par exemple un
casier). Ensuite, le terminal de meuble Dialock verrouille de nouveau auto-
matiquement le bo<tier de fermeture.

Mode altern! (Fonction Serrure " p%ne): lors de la premi"re pr!senta-
tion d'un b#tonnet-clef d'utilisateur autoris!, le terminal de meuble Dia-
lock d!verrouille les bo<tiers de fermeture. C'est seulement apr"s une
deuxi"me pr!sentation de la clef d'utilisateur auto ris!e que le terminal de
meuble Dialock verrouille de nouveau les bo<tiers de fermeture.
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Instructions de montage

Conseils de s!curit! :

L'alimentation en tension ne doit se faire qu'" l'a ide d'un transforma-
teur de s!curit!.

Durant le montage il est imp!ratif, pour des raison s de s!curit!, de
d!connecter le transformateur du r!seau.

Condition pr!alable au montage
Pour effectuer le montage du terminal de meuble Dia lock, il faut fixer la
position et l'endroit de montage appropri!s pour le s composants suivants
du syst"me:

· Terminal de meuble Dialock
· Antenne externe 
· Transformateur
· Distributeur sextuple 
· Bo<tier de fermeture FLC 
· Multiplicateur de sorties (option)

Lors du montage des diff!rents composants du syst•m e, utiliser les
instructions de montage respectives.

Lors de la pose des c&bles de raccordement et du mo ntage du termi-
nal de meuble Dialock, il y a risque de coincer ou d'!craser les fils ou
les composants !lectroniques. Il est donc imp!ratif  de respecter un
espacement suffisamment grand par rapport aux pi•ce s mobiles.
Prolonger au besoin les c&bles " l'aide de rallonge s appropri!es. Pro-
t!ger tous les conducteurs contre les d!place-ments  en utilisant des
conduits (ou lani•res " c&bles et crampons pour c&b les) appropri!s. 
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Mat!riel et ouillage n!cessaires (ne font pas parti e de la fourniture):
· Tournevis pour vis % empreinte cruciforme, taille 2
· Per=oir
· Corps de meuble et porte en bois : vis Hospa (é 3 ,5 mm x X mm selon

l'!paisseur du corps) 
Sinon : des vis correspondantes, p. ex. vis % t>le sur les armoires m!tal-
liques

· Divers conduits pour c#bles

D!roulement du montage
1. Positionner et fixer le terminal de meuble Dialock et les composants

du syst"me conform!ment au plan de raccordement.

2. Poser les conducteurs de raccordement.

3. Confectionner la fiche % l'extr!mit! du c#ble du bo<tier de fermeture
FLC.

4. Connecter les fiches des conducteurs de raccordem ent au terminal de
meuble Dialock.
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Illustr. 8a Syst!me de fermeture de meuble 
DialocVersion " antenne externe
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Illustr. 8c Syst!me de fermeture de meuble Dialock
Version " antenne externe, distributeur sextuple et  multiplicateur
de sorties optionnel avec 14 bo#tiers de fermeture FLC

1 Conducteur d'alimentation
2 Conducteur de donn$es
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Terminal de meuble Dialock

1. Fixer la position du terminal de meuble Dialock. 
On peut aussi, en option, faire tourner les úillets  de fixation de 90?.
Pour cela, desserrer les vis % empreinte cruciforme et faire tourner les
úillets de fixation de 90?. Pour terminer, revisser  % la main les vis %
empreinte cruciforme.

2. @ l'aide du per=oir, marquer la position des trous de vis sur le corps
du meuble.

3. Fixer le terminal de meuble Dialock au corps du m euble % l'aide 
de 4 vis.

Illustr. 9 Terminal de meuble Dialock: Occupation des fiches

Power Output
(Sortie courant)

Antenne
externe

Multiplicateur
de sorties

Alimentation
en tension

LED rouge/verte

êillets de fixation
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Antenne externe

Tenez compte des instructions de montage de l'anten ne externe #

Prot!ger le c&ble de l'antenne externe des efforts de traction. 
ñ Utiliser un crampon de d!charge de traction si beso in est.

Prot!ger le c&ble des ruptures : 
ñ Ne pas flamber le c#ble

1. Fixer la position de l'antenne externe de telle f a=on que l'affichage %
LED soit orient! vers le haut.

2. Mortaiser au besoin une encoche dans le corps du meuble.

3. @ l'aide du per=oir, marquer la position des trous de vis.

4. Fixer l'antenne externe % l'aide de 2 vis.

5. Coller la feuille adh!sive frontale sur le corps du meuble de fa=on
qu'elle coJncide avec l'affichage % LED de l'antenne externe.

Illustr. 10 Feuille adh$sive frontale de l'antenne externe
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Transformateur

Veillez " effectuer un montage convenable du transf ormateur #

1. Fixer la position du transformateur.

2. @ l'aide du per=oir, marquer la position des trous de vis.

3. Fixer le transformateur % l'aide de 3 vis.

Distributeur sextuple

Le distributeur sextuple doit rester accessible apr •s le montage #
ñ Lors du choix des positions de montage, veiller % ce que tous les rac-

cordements restent accessibles apr"s le montage.

1. Ins!rer la fiche du distributeur sextuple dans la  prise marqu!e +Power
Outputº (Sortie Courant) au terminal de meuble Dialock.

2. Assujettir au besoin le distributeur sextuple % l'aide d'un conduit de
c#ble appropri!.

3. Connecter le deuxi"me distributeur sextuple optio nnel conform!ment
aux Illustr. 8a/c.

Bo*tier de fermeture FLC

Tenez compte des instructions de montage du bo*tier  de fermeture
FLC #
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Multiplicateur de sorties (option)

Le multiplicateur de sorties doit rester accessible  apr•s le montage#
ñ Lors du choix des positions de montage, veiller % ce que tous les rac-

cordements restent accessibles apr"s le montage.

1. Fixer le multiplicateur de sorties % l'aide de deux vis % t$te frais!e 
(é K 5 mm).

2. Ins!rer la fiche du bo<tier de fermeture FLC dans la sortie 1 % 8 du
multiplicateur de sorties. Utiliser au besoin une r allonge.

3. Ins!rer le conducteur de donn!es allant au termin al de meuble Dialock
dans la prise Western (Contact 3).

4. Connecter le c#ble d'alimentation !lectrique (Con tact 5) au transfor-
mateur.

Illustr. 11 Multiplicateur de sorties - Occupation des fiches

1 Sorties 1 - 8, contacts pour bo#tiers de fermeture FLC

2 Conducteur de donn$es allant vers le terminal de meuble Dialock

3 Ne pas utiliser%

4 Ne pas utiliser%

5 Alimentation $lectrique allant vers le transformateur
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Fiche
Il faut confectionner la fiche se trouvant % l'extr!mit! du conducteur de
raccordement du bo<tier de fermeture FLC comme suit:

Avant de confectionner la fiche, il faut poser le c &ble allant du bo*tier
de fermeture FLC au terminal de meuble Dialock, au multiplicateur de
sorties ou au distributeur sextuple. On pourra ains i faire passer ce
c&ble " travers des per+ages r!duits ou des rainure s !troites. Il n'est
pas possible d'ouvrir la fiche ult!rieurement sans la d!t!riorer.

1. Ouvrir les ailes de la fiche.

2. &carter les extr!mit!s du c#ble l'une de l'autre.

3. Introduire les extr!mit!s du c#ble dans la fiche jusqu'% ce qu'elles se
verrouillent.

4. Refermer une des ailes de la fiche et y ins!rer l e c#ble.
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5. Contr>ler la position du c#ble. Ne pas !craser le s brins de c#ble en
refermant la deuxi"me aile de la ficheV

6. La fiche est ainsi confectionn!e.

Connexion des conducteurs de raccordement
Connecter les conducteurs de raccordement des diff! rents composants
du syst"me comme illustr! dans les plans de raccord ement 
(Illustr. 8 a/b/c).

Application de la tension d'alimentation

Avant d'appliquer la tension d'alimentation au tran sformateur, lire la
mise en service qui suit#

Quand on a appliqu! la tension d'alimentation, le t erminal de meuble Dia-
lock est pr$t au fonctionnement et se trouve dans l e mode Mise en
service .

Le terminal de meuble Dialock est " pr!sent mont!.
Un test de fonctionnement n'est possible qu'apr"s a voir termin! la mise
en service, et apr"s avoir attribu! une clef d'util isateur.
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Mise en service

Le terminal de meuble Dialock est livr! dans ce qu' il est convenu d'appe-
ler le +mode de fonctionnement Simpleº pr!vu pour u ne exploitation auto-
nome. Seul ce mode de fonctionnement est d!crit dan s les pr!sentes ins-
tructions. D'autres modes de fonctionnement sont po ssibles, veuillez
consulter pour cela votre fournisseur ou votre serv ice d'assistance 
technique.

/vitez tout usage abusif des clefs d'utilisateur pa r des personnes non
autoris!es. Conservez les clefs de programmation et  d'effacement en
lieu s0r !tant donn! que ces deux clefs permettent d'attribuer et de
retirer des droits d'acc•s aux clefs d'utilisateur.

Lors de la premi"re mise en service, il faut attrib uer les clefs de program-
mation et d'effacement en proc!dant comme suit:

Cette op!ration n'est possible qu'imm!diatement apr •s la premi•re
application de la tension d'alimentation.

1. Avant d'effectuer le montage dans le meuble, !tal er les pi"ces sui-
vantes :
Terminal de Meuble Dialock, antenne externe, transformateur, b#ton-
nets-clefs de programmation et d'effacement.

2. Connecter l'antenne au Terminal de Meuble Dialock , mais ne pas
encor e !tablir de connexion entre le transformateur et le Terminal
de Meuble Dialock .
Tenir pr$ts le b#tonnet-clef de programmation vert et le b#tonnet-clef
d'effacement rouge.

3. La proc!dure d!crite ci-dessous doit s'ex!cuter r apidement et sans
interruption :
Connecter le transformateur et le Terminal de Meuble Dialock ; la LED
verte clignote pendant 5 secondes au plus. Si on d! passe cette dur!e

* Si on dispose d'une antenne interne, tenir la cle f devant le terminal de meuble Dialock.
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et que la LED rouge se met d!j% % clignoter, ne pr!senter aucune clef,
mais couper l'alimentation en courant et r!tablir l a connexion. Pendant
que la LED verte clignote, pr!senter la clef de pro grammation verte
devant l'antenne externe ; la LED rouge clignote po ur confirmer que la
programmation a r!ussi. Pendant que la LED rouge cl ignote, tenir la
clef d'effacement rouge devant l'antenne externe da ns les 5 secondes
qui suivent. La LED rouge reste allum!e lorsque la programmation a
r!ussi.

S'il se produit de nouveau des erreurs:

ñ Informez votre service d'assistance technique.

Notice d'emploi succincte

Actionnement de l'unit! de fermeture
Fermeture identique: Tous les bo<tiers de fermeture FLC connect!s au dis-
tributeur sextuple (Illustr. 8a/c) s'ouvrent et se ferment simultan!ment lors-
qu'on pr!sente une clef d'utilisateur autoris!e.

Adressage individuel: Chaque bo<tier de fermeture FLC (Illustr. 8c)
connect! au multiplicateur de sorties (non fourni) s'ouvre et se ferme
ind!pendamment des autres bo<tiers de fermeture con nect!s. Les clefs
d'utilisateur autoris!es doivent faire s!par!ment l 'objet d'une proc!dure
d'attribution pour chaque bo<tier de fermeture. L'a dres-sage des bo<tiers
de fermeture se fait suivant le sch!ma de raccordem ent suivant:

Adresse Contact
au terminal de meuble Dialock

1 Power Output (Sortie Courant)

au multiplicateur de sorties:

2 Sortie 1

3 Sortie 2

4 Sortie 3

5 Sortie 4

6 Sortie 5

7 Sortie 6

8 Sortie 7

9 Sortie 8
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Attribution de droits d'acc•s " des clefs d'utilisa teur 
(fermeture identique)

1. Tenir la clef de programmation verte devant l'ant enne externe*. Un
signal sonore retentit.

2. LED verte clignote.

3. Tenir la clef d'utilisateur % programmer devant l'antenne externe* dans
les 5 secondes qui suivent ; si le t!moin % LED verte reste allum! un
court instant, c'est qu'on a attribu! le droit d'ac c"s % la clef d'utilisa-
teur et un signal sonore retentit.

4. &loigner la clef d'utilisateur programm!e.

5. Tenir chaque fois la clef d'utilisateur % programmer suivante devant
l'antenne externe* dans les 5 secondes qui suivent.

Attribution de droits d'acc•s " des clefs d'utilisa teur 
(fermeture individuelle)
1. Tenir la clef de programmation verte plusieurs fo is (le nombre de fois

correspondant au chiffre de l'adresse) bri"vement d evant l'an-tenne
externe*. Exemple : l'adresse souhait!e est 7, teni r la clef de program-
mation verte 7 fois bri"vement devant l'antenne ext erne*. Un signal
sonore retentit chaque fois qu'on pr!sente la clef.

2. Le t!moin % LED verte clignote bri"vement plusieu rs fois (le nombre
de fois correspondant au chiffre de l'adresse), mar que une pause, et
r!p"te le clignotement.

3. Tenir la clef d'utilisateur % programmer devant l'antenne externe* dans
les 5 secondes qui suivent ; si le t!moin % LED verte reste allum! un
court instant, c'est qu'on a attribu! le droit d'ac c"s % la clef d'utilisa-
teur. Un signal sonore retentit.

4. &loigner la clef d'utilisateur programm!e.

5. Tenir chaque fois la clef d'utilisateur % programmer suivante devant
l'antenne externe* dans les 5 secondes qui suivent,  si on d!sire dispo-
ser d'une autre clef d'utilisateur pour la m$me adr esse.

* Si on dispose d'une antenne interne, tenir la cle f devant le terminal de meuble Dialock.
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Retrait des droits d'acc•s " des clefs d'utilisateu r (fermeture 
identique et fermeture individuelle)
1. Tenir la clef d'effacement rouge devant l'antenne  externe*;

le t!moin % LED rouge clignote. Un signal sonore retentit.

2. Tenir la clef d'utilisateur % d!programmer devant  l'antenne externe*.

3. Le t!moin % LED rouge s'allume un court instant ;  on a retir! le droit
de fermeture % la clef d'utilisateur. Un signal sonore retentit.

Retrait des droits d'acc•s " toutes les clefs d'uti lisateur
Lorsqu'on a perdu une clef d'utilisateur et que cel le-ci ne doit plus $tre
autoris!e % fermer, il faut d!programmer toutes les  clefs d'utilisateur au
terminal de meuble Dialock. Apr"s cela, il faut r!a ttribuer le droit d'acc"s
% toutes les clefs d'utilisateur.

1. Tenir la clef d'effacement rouge devant l'antenne  externe*;
Le t!moin % LED rouge clignote. Un signal sonore retentit.

2. Tenir la clef de programmation verte devant l'ant enne externe*;
le t!moin % LED rouge s'allume un court instant.
On a effac! tous les droits d'acc"s. Un signal sono re retentit.

3. Attribuer de nouveau le droit d'acc"s % toutes le s clefs d'utilisateur
devant continuer % poss!der ce droit d'acc"s.
Yoir +Attribution de droits d'acc"s % des clefs d'u tilisateurº page 75.

* Si on dispose d'une antenne interne, tenir la cle f devant le terminal de meuble Dialock.
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Instructions d'utilisation et de montage

Mode de fermeture

Valable seulment pour la R!f. 237.56.114 et 237.56. 124

Remarque:

Pour r!gler la dur!e d'ouverture et le mode altern!  (Fonction Serrure
" p%ne) aux bo*tiers de fermeture FLC, il est n!ces saire de poss!der
une clef de r!glage sp!ciale. Cette clef de r!glage  ne fait pas partie
de la fourniture, mais vous sera fournie par votre revendeur sp!ciali-
s! ou par la firme H$fele.

R!glage de la dur!e d'ouverture
1. Tenir la clef de r!glage devant l'antenne externe *.

La LED rouge et verte clignote alternativement en rouge et en vert.

2. Tenir la clef de programmation verte devant l'ant enne externe* dans
les 4 secondes qui suivent.
La LED verte clignote.

3. La dur!e d'ouverture sera la dur!e de maintien de  la clef de program-
mation verte devant l'antenne externe (jusqu'% 25 secondes).

Passage au mode altern! (Fonction Serrure " p%ne)
1. Tenir la clef de r!glage devant l'antenne externe *.

La LED rouge et verte clignote tour % tour. 

2. Tenir la clef de programmation verte pendant moin s d'une seconde
devant l'antenne externe*. 
On est pass! % pr!sent au mode altern! (Fonction Se rrure % p$ne).

Pour d!sactiver le mode altern! (Fonction Serrure %  p$ne), r!gler la dur!e
d'ouverture % une valeur sup!rieure % une seconde.

Remarque:

La dur!e d'ouverture et le mode d'ouverture sont id entiques pour
tous les bo*tiers de fermeture FLC raccord!s. Il n' est pas possible
d'obtenir des configurations diff!rentes.

* Si on dispose d'une antenne interne, tenir la cle f devant le terminal de meuble Dialock.
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Commande

1. Tenir la clef d'utilisateur devant l'antenne exte rne*.
Le t!moin % LED verte s'allume.

2. L'!l!ment % manúuvrer, c'est-%-dire le ou les bo< tiers de fermeture
FLC correspondants, sont alors d!verrouill!s pour l a dur!e d'ouvertu-
re r!gl!e (!tat livr! : env. 5 secondes).

Si la LED ne passe pas du rouge au vert:

ñ Tenir la clef d'utilisateur plus pr"s de l'antenne externe.

Si la LED ne passe toujours pas du rouge au vert :

ñ La clef d'utilisateur n'est pas autoris!e % ouvrir.

Particularit!
Comportement % la fermeture du terminal de meuble Dialock en mode
altern! (Fonction Serrure % p$ne) quand on utilise le multiplicateur de sor-
ties et des clefs d'utilisateur poss!dant diff!rent s droits d'acc"s (ou struc-
tures d'autorisation) :

Situation de d!part : tous les bo<tiers de fermetur e FLC sont verrouill!s.

Lorsqu'on pr!sente une clef d'utilisateur autoris!e  (Clef 1), le terminal de
meuble Dialock d!verrouille tous les bo<tiers de fermeture FLC pour les-
quels il existe une autorisation.

Si on pr!sente ensuite une deuxi"me clef d'utilisat eur (Clef 2) ayant une
autre structure d'autorisation, le terminal verroui lle tout d'abord tous les
bo<tiers de fermeture FLC qui ont !t! ouverts pr!c! demment et le t!moin
% LED rouge s'allume. Apr"s cela, il faut de nouveau pr!senter la deuxi"-
me clef d'utilisateur autoris!e (Clef 2) pour d!ver rouiller les bo<tiers de fer-
meture autoris!s % s'ouvrir.

* Si on dispose d'une antenne interne, tenir la cle f devant le terminal de meuble Dialock.
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Instructions d'utilisation et de montage

Exemple : Sch!ma des droits d'acc•s

Armoire         Clef 1 Clef 2

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x x

Exemple de d!roulement
Tous les bo<tiers de fermeture FLC 1 % 5 se verrouillent.

Le t!moin % LED rouge est allum!.

Op!ration 1:

On pr!sente la Clef 1.

ñ Les bo<tiers de fermeture FLC 1, 2 et 5 se d!verrouillent
ñ Les bo<tiers de fermeture FLC 3 et 4 se verrouillent
ñ Le t!moin % LED verte s'allume.

Op!ration 2:

On pr!sente la Clef 2.

ñ Tous les bo<tiers de fermeture FLC 1 % 5 se verrouillent. 
ñ Le t!moin % LED rouge s'allume.

Op!ration 3:

On pr!sente encore une fois la Clef 2.

ñ Les bo<tiers de fermeture FLC 3, 4 et se d!verrouillent.
ñ Le t!moin % LED verte s'allume.
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Questions et r!ponses 

J'ai perdu une clef d'utilisateur et voudrais la bl oquer.

Comment faire?

Lorsqu'on a perdu une clef d'utilisateur et que cel le-ci ne doit plus $tre
autoris!e % fermer, il faut d!programmer toutes les  clefs d'utilisateur au
terminal de meuble Dialock. Apr"s cela, il faut r!a ttribuer le droit d'acc"s
% toutes les clefs d'utilisateur devant $tre autoris!es % fermer.

Yoir sous la rubrique : +Retrait des droits d'acc"s  % toutes les clefs d'utili-
sateurº (page 76).

J'ai perdu une clef de programmation et voudrais la  bloquer.

Comment faire?

Yeuillez en informer le Service d'Assistance Technique.
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Instructions d'utilisation et de montage

Caract!ristiques techniques 

Dimensions: 100 x 50 x 25 mm (L x I x H)

Alimentation en tension: 11 % 14 Y c.a. ou 12 % 17 Y c.c.

Consommation de courant: 75 mA, 550 mA maxi 
(avec module % antenne externe et  
11 bo<tiers de fermeture FLC)

Longueur du c#ble pour 
l'alimentation en tension: 100 cm

Prise 1: pour distributeur sextuple (AMP Mate-N-LOZ)

Prise 2: pour LED externe et antenne externe
Type R[11 (prise Western 4)

Prise 3: pour multiplicateur de sorties Dialock
Type R[11 (prise Western 4/6)

Plage de temp!rature: 0 % 65 ?C

Humidit! relative: 0 % 90 \ sans condensation

Fusible: 0,5 A interne (contre les surcharges et 
courtcircuits)
@ la sortie pour les bo<tiers de fermeture FLC


