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Allgemein

Sicherheitshinweise

Achtung

Dieses Symbol kennzeichnet Textstellen, die unbedin gt zu 
beachten sind. Die Nichtbeachtung kann zu Personen-  oder 
Sachsch%den f&hren.

Hinweis

Dieses Symbol kennzeichnet Textstellen, die n&tzlic he 
Informationen enthalten.

Diese Montage- und Bedienungsanleitung unbedingt vo r Montage 
und Inbetriebnahme des Elektronischen Profilzylinde rs EPC 
vollst%ndig durchlesen. Insbesondere die Sicherheit shinweise 
sollten Sie verstanden haben und unbedingt beachten (

Die Montage des Elektronischen Profilzylinders EPC darf nur durch 
geschultes Fachpersonal erfolgen.

Eingriffe und Ver%nderungen am Elektronischen Profi lzylinder EPC 
sind nicht zul%ssig(

Verhindern Sie den Missbrauch der Programmier-, L)s ch- und 
Benutzer-Keys durch Unbefugte. Bewahren Sie die Pro grammier- 
und L)sch-Keys immer an einem sicheren Ort auf. Mit  diesen 
beiden Keys k)nnen einem beliebigen Benutzer-Key Sc hlieûrechte 
erteilt oder entzogen werden.
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Lieferumfang

Nicht im Lieferumfang enthalten sind folgende H%fel e Produkte

Beschreibung Artikelnummer

Elektronischer Profilzylinder EPC mit Zylinderadapter, 
Auûen- und Innenknauf. Der Zylinderadapter und der Innen-
knauf sind nicht im Lieferumfang des Elektronischen Profilzy-
linders EPC enthalten.

Elektronik Set EPC Integra
Elektronik Set EPC Standard

917.38.000
917.33.000

Batteriepack EPC (zwei 3 V Lithium-Batterien) 910.54.960

Beschreibung Artikelnummer

Innenknauf
Durchmesser 
29.5 mm
34 mm

917.93.306
917.93.316

Zylinderadapter 917.93.xxx

Stulpschraube xxx.xx.xxx

Batteriewechselwerkzeug EPC 917.93.390

Batteriewechsel-Key-Card 917.23.090

Demontage-Key-Card 917.23.091

Benutzer-Key-Card 917.24.077
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Beschreibung Artikelnummer

Programmier-Key-Card xxx.xx.xxx

L!sch-Key-Card

xxx.xx.xxx

Notstromwerkzeug

Oben-Seite Unten-Seite

917.93.391



5

Montage- und Bedienungsanleitung

Elektronischer Profilzylinder EPC - Stand 05.2008 - 732.29.490

D
eu

ts
ch

Abb. 1

Innenknauf (1)

Einsteckschloss (7)

Stulpschraube (6)

Bohrung (8)
Lesemodul (3)
(Auûenknauf)

Haube (5)

Batterien (4)

Zylinderadapter (2)
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Kombinationsm)glichkeiten

Abb. 2

Leistungsmerkmale

· Schnelle und einfache Montage.
· Keine Bohrungen und Verkabelung erforderlich.
· Passend f$r alle DIN-Schl!sser. 
· Einfache Programmierung. 
· Batteriebetrieben (Batterielebensdauer ca. 2 Jahre). 

Auûen Innen

Lesemodul ge"ffnet
 mit Batterie und 
Steuereinheit

Knauf

oder
Lesemodul

Lesemodulkappe

Zylinderadapter
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Funktionsweise

Der Elektronische Profilzylinder EPC ist nach Montage und Inbetriebnahme 
nach der Zuweisung von Benutzerrechten sofort einsatzbereit. Im Betrieb 
des Elektronischen Profilzylinders EPC wird beim Vorhalten eines berech-
tigten Benutzer-Key der Auûenknauf f$r eine bestimmte Zeit an den Zylin-
deradapter gekoppelt. Damit kann durch Drehen des Auûenknaufs das 
T$rschloss bet%tigt werden.

F$r die Verwendung des Elektronischen Profilzylinders EPC in Panikschl!s-
sern sind die Normen DIN EN 179 und DIN EN 1125 einzuhalten. 
(Siehe Anlage)

Montageanleitung

Voraussetzung

F&r die Montage des Elektronischen Profilzylinder E PC ist ein 
Einsteckschloss nach DIN 18 251 Voraussetzung und d ie 
Dr&ckergarnituren m&ssen auf das Einsteckschloss au sgelegt sein.

F&r die Montage des Elektronischen Profilzylinder E PC ist der 
Zylinderadapter mit der passenden Innen- und Auûenl %nge 
*Abstand A und B+ zu verwenden. Bei der Bestimmung der 
Zylinderl%ngen muss die H)he der Schlossrosetten *i nnen und 
auûen+ ber&cksichtigt werden.

Um keine mechanische Angriffsfl%che zu bieten, soll te der 
Zylinderadapter m)glichst b&ndig mit dem T&rbeschla g enden. Der 
/berstand sollte maximal 2 mm betragen. Bei Verwend ung von zwei 
Auûenkn%ufen darf die L%nge des Zylinderadapters 65  mm nicht 
unterschreiten.
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Abb. 3

Vorbereitung

Die vorliegende Montage- und Bedienungsanleitung geht von einem mon-
tierten Einsteckschloss und einer Neumontage des Elektronischen Profilzy-
linder EPC aus. Verunreinigungen in der Schlosstasche, beispielsweise 
Metall- oder Holzsp%ne, sind zuvor zu entfernen.

T#rblatt

Oberkante der
Auûenrosette

Stulpschraube
Bohrung

Oberkante der
Innenrosette

Wichtig bei der Bestellung sind die
Maûe A und B:

A = Auûenmaû [mm]: Abstand zwi-
schen der Auûenkante der Rosette und
der Mitte der Stulpschraubenbohrung

B = Innenmaû [mm]: Abstand zwischen
der Innenkante der Rosette und der
Mitte der Stulpschraubenbohrung
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Montage

Es ist darauf zu achten, dass die Maûe A und B dem Zylinderadapter und 
den verwendeten Innen- und Auûenrosetten entsprechen (siehe Abb. 3 
Seite 8).

Innenknauf

1. Innenknauf in den Zylinderadapter stecken bis er einrastet.
2. Zylinderadapter durch die Innenrosette stecken.

3. Zylinderadapter in das Einsteckschloss stecken, bis die Gewindeboh-
rung des Zylinderadapters mit der Bohrung (8) im Einsteckschloss f$r 

die Stulpschraube (6) in einer Linie liegt.

4. Zylinderadapter mit der Stulpschraube (6) befestigen. Pr$fen, ob sich 
der Mitnehmer (Schlieûnase) durch Drehen des Innenknaufs (1) rei-
bungsfrei dreht. Andernfalls die Position des Zylinderadapters (2) ver-
bessern.

5. Innenrosette festschrauben.

Die Installation des Elektronischen Profilzylinder E PC muss durch 
eine qualifizierte Fachkraft erfolgen. Bei Nichtbea chtung dieser 
Anleitung kann der Elektronische Profilzylinder EPC  besch%digt 
werden.

Die T&r nicht schlieûen, bevor die nachfolgenden Sc hritte der 
Montage und der Inbetriebnahme komplett ausgef&hrt worden sind. 
Andernfalls ist ein 0ffnen der T&r von auûen nicht mehr m)glich.

Der Elektronische Profilzylinder EPC ist im Auslief erungszustand 
geschmiert. Eine nachtr%gliche Schmierung ist nicht  erforderlich.

Montageanleitung der Innen- und Auûenrosetten beach ten.

Bevor die Stulpschraube *6+ eingedreht wird, ist di e Position des 
Zylinderadapters *2+ sorgf%ltig zu &berpr&fen. Kein e Gewalt 
anwenden. Ein Nichtbeachten dieser Anweisung zerst) rt den 
Zylinderadapter und das Schloss.
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Auûenknauf

Inbetriebnahme

Erstinbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einem Reset m$ssen der gr$ne 
Programmier- und der rote L!sch-Key-Card wie folgt zugewiesen werden:

Der nachfolgend beschriebenen Ablauf ist z$gig und ohne Unterbrechung 
durchzuf$hren.

Bitte lesen Sie zuvor die gesamte Anleitung zur Erstinbetriebnahme durch.

Gr&ne Programmier-Key-Card und rote L)sch-Key-Card bereithalten.

Auûenknauf noch nicht montieren(

Bevor der Auûenknauf montiert werden kann, muss die  nachfolgend 
beschriebene Erstinbetriebnahme vollst%ndig durchge f&hrt werden. 
Andernfalls ist bei einer m)glichen Funktionsst)run g des 
Elektronischen Profilzylinders EPC keine Demontage mehr m)glich. 
Erst wenn Programm-Key-Card, L)sch-Key-Card und min destens 
eine Benutzer-Key-Card bei der Erstinbetriebnahme k orrekt 
zugewiesen worden sind, darf die Montage des Auûenk naufs 
erfolgen.

Die T&r nicht schlieûen, bevor die nachfolgenden Sc hritte der 
Inbetriebnahme komplett ausgef&hrt worden sind und mindestens 
eine Benutzer-Key-Card zugewiesen ist. Ein 0ffnen d er T&r von 
auûen ist andernfalls nicht mehr m)glich.

Den Missbrauch der Programmier-, L)sch- und Benutze r-Key-Cards 
durch Unbefugte verhindern.

Programmier-, L)sch- und Benutzer-Keys-Cards immer an einem 
sicheren Ort aufbewahren.

Dieser Schritt ist nur nach dem ersten Einsetzen de r Batterien oder 
einem Reset m)glich.
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Gr&ne Programmier-Key-Card

1. Batterien einlegen, dabei auf richtige Polung achten (Abb.1).
! Gr$ne und rote LED blinken f$r einige Sekunden abwechselnd.

Danach blinkt die gr$ne LED.

2. W%hrend die gr$ne LED blinkt, die gr$ne Programmier-Key-Card vor 
den Auûenknauf halten, Abstand maximal 2 cm.

!  Bei erfolgreichem Zuweisen leuchtet die gr$ne LED kurz auf und 
es ert!nt ein akustisches Signal. 

Danach blinkt die rote LED.

Rote L)sch-Key-Card

3. W%hrend die rote LED blinkt, die rote L!sch-Key-Card vor den Auûen-
knauf halten. 

!  Bei erfolgreichem Zuweisen leuchtet die gr$ne LED auf und es 
ert!nt ein akustisches Signal. 
Danach schaltet sich die Elektronik aus.

Wenn bei der Zuweisung Fehler aufgetreten sind, ist die Erstinbetrieb-
nahme zu wiederholen. 

Sollte erneut ein Fehler auftreten, ist der Dialock-Service zu benachrichtigen.

Schlieûrecht einer Benutzer-Key-Card zuweisen

4. Gr$ne Programmier-Key-Card vor den Auûenknauf halten.

!  Die rote LED leuchtet kurz auf und es ert!nt ein a kustisches 
Signal. Danach blinkt die gr$ne LED.

5. Anzulernende Benutzer-Key-Card innerhalb von 5 Sekunden vor den 
Auûenknauf halten.
!  Gr$ne LED leuchtet und es ert!nt ein akustisches Si gnal.

6. Angelernte Benutzer-Key-Card entfernen.
!  Gr$ne LED blinkt.

Das Schlieûrecht f$r die anzulernende Benutzer-Key-Card ist zugewiesen.

Wenn die rote LED bereits blinkt, die gr&ne Program mier-Key-Card 
nicht vor den Auûenknauf halten, sondern den Vorgan g abbrechen, 
die Batterien nochmals entfernen und die Erstinbetr iebnahme 
wiederholen.
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Endmontage

1. Auûenknauf durch die Auûenrosette stecken.

2. Auûenknauf von auûen in den Zylinderadapter schieben bis er einrastet.
3. Auûenrosette festschrauben.

4. Haube ausrichten (Abb. 4) und auf den Auûenknauf bis zu den Arretier-
stiften schieben.

5. Haube drehen bis die L!cher in der Haube mit den Stiften des Auûen-
knaufs ausgerichtet sind.

6. Batteriewechsel-Key-Card vor den Auûenknauf halten.

!  Gr$ne und rote LED blinken und ein akustisches Signal ert!nt.

7. Gr$ne Programmierkarte vor den Auûenknauf halten.
!  Die Arretierstifte des Auûenknaufs werden entriegelt.

8. Beide Stifte mit dem Batteriewechselwerkzeug gleichzeitig eindr$cken 
und die Haube vollst%ndig $ber die Stifte schieben, bis die Stifte einrasten.

Abb. 4

9. Mit dem Vorhalten eines berechtigten Benutzer-Keys werden die Stifte 
wieder gesperrt. Hierf$r zuvor das Schlieûrecht einem Benutzer-Key 
zuweisen (Seite 11).

Der Elektronische Profilzylinder EPC ist fertig montiert und einsatzbereit.

Die Endmontage ist erst nach erfolgreicher Erstinbe triebnahme 
durchzuf&hren.

Mit der gr&nen Programmier-Key-Card k)nnen jetzt we itere 
Benutzer-Keys angelegt werden.
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Schlieûrecht einem Benutzer-Key zuweisen

1. Gr$ne Programmier-Key-Card vor den Auûenknauf halten.

!  Die rote LED leuchtet kurz auf und es ert!nt ein a kustisches Sig-
nal. Danach blinkt die gr$ne LED.

2. Anzulernenden Benutzer-Key innerhalb von 5 Sekunden vor den 
Auûenknauf halten.
!  Gr$ne LED leuchtet und es ert!nt ein akustisches Si gnal.

Das Schlieûrecht f$r den anzulernenden Benutzer-Key ist zugewiesen.

3. Angelernten Benutzer-Key entfernen.

!  Gr$ne LED blinkt.

Weitere Benutzer-Keys berechtigen: Vorgang ab Punkt 2. wiederholen.

Wenn kein weiterer Benutzer-Key vorgehalten wird, schaltet sich der Elek-
tronische Profilzylinder EPC automatisch aus.

Schlieûrecht einem Benutzer-Key entziehen

1. Rote L!sch-Key-Card vor den Auûenknauf halten.

!  Die rote LED leuchtet kurz auf und es ert!nt ein a kustisches Sig-
nal. Danach blinkt die rote LED 5 Sekunden lang.

2. Zu l!schenden Benutzer-Key vor den Auûenknauf halt en.

!  Rote LED leuchtet kurz auf und es ert!nt ein akust isches Signal. 

Das Schlieûrecht ist entzogen.
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Schlieûrecht allen Benutzer-Keys entziehen

Wenn ein Benutzer-Key verloren wurde und nicht mehr schlieûberechtigt sein 

soll, m$ssen f$r alle Benutzer-Keys das Schlieûrecht entzogen werden.

1. Rote L!sch-Key-Card vor den Auûenknauf halten.

!  Die rote LED leuchtet kurz auf und es ert!nt ein a kustisches Signal. 
Danach blinkt die rote LED 5 Sekunden lang.

2. Gr$ne Programmier-Key-Card vor den Auûenknauf halten.

!  Rote LED leuchtet kurz auf und es ert!nt ein akust isches Signal.
!  Alle Schlieûrechte sind entzogen.

!  Der Elektronische Profilzylinder EPC schaltet sich automatisch aus.

3. Schlieûrechte allen Benutzer-Keys neu zuweisen.

Anschlieûend m&ssen allen schlieûberechtigten Benut zer-Keys 
wieder Schlieûrechte zugewiesen werden *siehe Schli eûrecht einem 
Benutzer-Key zuweisen+. F&hren Sie diesen Vorgang n icht aus, 
wenn Sie keinen Benutzer-Key zur Hand haben.
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Bedienung

0ffnen

1. Einen berechtigten Benutzer-Key vor den Auûenknauf halten. Die LED 
leuchtet kurz rot auf, dann gr$n und es ert!nt ein aku stisches Signal.
Wenn die LED nicht von rot auf gr$n umschaltet und das akustische 
Signal zweimal ert!nt: 

!  Den Benutzerschl$ssel n%her vor den Auûenknauf halten.

Wenn die LED immer noch nicht von rot auf gr$n umschaltet: 

!  Der Benutzerschl$ssel hat keine Berechtigung.

2. Um den Riegel des Einsteckschlosses zu bet%tigen, den Auûenknauf 
links oder rechts drehen.
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Batteriewechsel

Blinkt die LED beim "ffnen abwechselnd gr$n und rot und ert!nt dreimal ein 
kurzes akustisches Signal, dann haben die Batterien nicht mehr gen$gend 
Kapazit%t. Die Batterien m$ssen umgehend ausgewechselt werden.

1. Batteriewechsel-Key-Card vor den Auûenknauf halten (max. 1 cm 
Abstand).
!  Rote und gr$ne LED blinken abwechselnd und ein akustisches 

Signal ert!nt.

2. Gr$ne Programmier-Key-Card vor den Auûenknauf halten.
!  Die Stifte des Auûenknaufs werden entriegelt.

3. Die beiden Stifte mit beiliegendem Batteriewechselwerkzeug gleichzei-
tig eindr$cken und Haube abziehen.

Abb. 5

4. Batterie wechseln (auf richtige Polung achten, bei falscher Polung 
ert!nt kein Signal).

5. Haube (Abb.1 Pos. 5) auf den Auûenknauf (3) bis kurz vor die Stifte 
schieben.

6. Haube drehen, bis die L!cher in der Haube mit den  Arretierstifte des 
Auûenknaufs ausgerichtet sind.

7. Haube aufschieben bis beide Stifte vollst%ndig einrasten.

8. Benutzerkarte vor den Auûenknauf halten (es ert!n t ein akustisches 
Signal und die LED leuchtet kurz gr$n).

!  Die Arretierstifte werden gesperrt.
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Demontage3Montage

1. Demontage-Key-Card vor den Auûenknauf halten (max. 1 cm 
Abstand).

!  Rote und gr$ne LED blinken abwechselnd und ein Signal ert!nt.

2. Gr$ne Programmierkarte vor den Auûenknauf halten.
!  Der Montagemodus ist aktiv.

3. Der Auûenknauf mindestens um 180 Grad drehen und leicht ziehen.
Nach 3 Sekunden verriegelt der Auûenknauf wieder. Wurde die 
Demontage nicht durchgef$hrt, ist der den Vorgang zu wiederholen.

Bei erneuter Montage:

1. Auûenknauf einsetzen.

2. Auûenknauf drehen, bis der Auûenknauf arretiert ist.

Not)ffnung

Bei Verlust der gr$nen Programmier-Key-Card ist die Dialock Hotline zu 
kontaktieren und ein Autorisierungsschl$ssel anzufordern.

Telefon +49 (0) 180 / 5 05 05 01

Mit der Dialock MDU (Datentransferger%t zur Programmierung und Konfigu-
ration von Dialock Komponenten) kann dann ein Rest durchgef$hrt werden. 
Wenden Sie sich hierf$r an einen Dialock Servicepartner.
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Notbestromung

Blinkt die LED beim "ffnen abwechselnd gr$n und rot , haben die Batterien 
nicht mehr gen$gend Kapazit%t. Die Batterien sind in diesem Fall sofort zu 
wechseln (siehe Batteriewechsel).

Werden die Batterien nicht ersetzt, ist die "ffnung sfunktion nicht mehr 
gew%hrleistet. Wenn dies der Fall ist, muss eine 9 Volt Blockbatterie an das 
Notstromwerkzeug angeschlossen werden.

Abb. 6

Anschlieûend ist zum "ffnen des Schlosses das Notstromw erkzeug so an 
den Auûenknauf so zu halten, dass die beiden Kontakte (siehe Abb. 7) auf 
dem Auûenknauf Kontakt mit den Stiften des Notstromwerkzeugs haben.

Nach dem Vorhalten eines berechtigten Benutzer-Keys kann dann das 
Schloss durch Drehen am Auûenknauf ge!ffnet werden.

Abb. 7

Einfacher Reset

Wurde der Elektronische Profilzylinder EPC falsch konfiguriert oder wurde 
die Programmier-Key-Card verloren, kann ein Reset durchgef$hrt werden, 
um den Elektronischen Profilzylinder EPC zur$ckzusetzen. Hierf$r ist die 
Dialock Service Hotline (0180 / 50 50 501) zu verst%ndigen.

Kontakte 

Stifte 
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Vorgehensweise

Die ¹Beam-Karteª der Dialock MDU l%nger als 5 Sekunden vor den Elektro-
nischen Profilzylinder EPC halten.

! Der Elektronische Profilzylinder EPC wechselt in den Modus f$r den 
¹einfachen Resetª. 
Die rote LED leuchtet dauernd und die gr$ne LED blinkt.

Mit der Dialock MDU, im Men$ ¹Technikerª, den Befehl ¹Einfacher Resetª an 
den Elektronischen Profilzylinder EPC $bertragen.

! Danach liest die Dialock MDU die folgenden vier Werte aus und zeigt 
diese im Display an.

· Seriennummer
· Quersumme der Seriennummer
· Zyklenz%hler
· Quersumme des Zyklenz%hlers

Diese vier Werte sind telefonisch der Dialock Service Hotline mitzuteilen, 
die daraufhin zwei Codes mitteilt.

Nach Dr$cken der OK-Taste auf der Dialock MDU wird zun%chst der erste 
Code eingegeben, nach einem weiteren Dr$cken der OK-Taste der zweite 
Code.

Mit nochmaligem Dr$cken der OK-Taste (EPC muss noch blinken) werden 
diese Werte an den Elektronischen Profilzylinder EPC $bertragen.

! Im Elektronische Profilzylinder EPC ert!nt zweimal ein akustisches Sig-
nal, die gr$ne LED blinkt anschlieûend f$r mehrere Sekunden, w%hrend 
die rote weiter leuchtet.

Der einfache Reset ist durchgef$hrt.

Beim einfachen Reset wird der Projektcode des EPC z ur&ckgesetzt. 
F&r die sp%tere Inbetriebnahme wird jeder Spezialtr ansponder ohne 
Autorisierung akzeptiert.

Ist eine Dialock MDU f&r die Durchf&hrung des Reset  notwendig, 
beachten Sie die Anweisungen in der Bedienungsanlei tung der 
Dialock MDU.
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Servicevertrag

H%fele bietet einen Servicevertrag (24 h/365 Tage) mit garantierter 
Reaktionszeit und kostenfreiem Telefonsupport an.

Dialock Kunden ohne Servicevertrag w%hlen +49 (0) 180 / 50 50 50 1 
(0,14  /Minute aus dem deutschen Festnetz).

Wartung
Der Elektronische Profilzylinder EPC ist wartungsfrei.
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Anhang

Technische Daten

Maûzeichnung

Abb. 8

Maûe Auûenknauf L%nge 41,0 mm

Auûenknauf Durchmesser é 40,0 mm

Maûe Innenknauf L%nge 20,0 mm

Innenknauf Durchmesser é 29,5 oder 34 mm

Batterietyp 2 St$ck Typ CR2

Batterielebensdauer
ca. 2 Jahre
(bei durchschnittlicher Benutzung)

Relative Luftfeuchtigkeit 0 -95& (nicht kondensieren d)

Umgebungstemperatur -25'C bis +65'C

Schutzklasse IP 64 (bis IP 67 m!glich)

Profilzylinderl%ngen
25/35 bis 40/50 
(weitere L%ngen auf Anfrage)

Anzahl m!glicher Benutzer-Keys 1000

Protokolleintr%ge 500
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Normen

DIN EN 179

Die Auswahl erfolgt gem%û EG-Konformit%tszertifikat 0432-BPR-0041 in 
Anlehnung an die DIN EN 179.

Die Schl!sser mit dem Kennzeichen *b)* k!nnen einge setzt werden.
!  b) *Schlieûzylinder haben keinen Einfluss auf die einwandfreie 

Fluchtfunktion.*

Allgemein: Panikschl!sser, die keine definierte Schlieûnasenstellung ben! -
tigen, k!nnen mit dem Elektronischer Profilzylinder  EPC eingesetzt werden. 
Dies ist bei der Projektierung der T$ren zu pr$fen.

Zugelassene Schl)sser f&r DIN EN 179

DIN EN 1125

Bei DIN EN 1125 mit EPC ist folgendes zu pr$fen:

· Panikschl!sser, die keine definierte Schlieûnasens tellung ben!tigen, 
k!nnen mit dem EPC eingesetzt werden. Dies ist bei der Projektierung 
der T$ren zu pr$fen.

· Der EPC-Knauf darf nicht die Funktion auf der Fluchtwegstangenseite 
beeintr%chtigen. Eventuell ist der Einsatz eines EPC einseitig als Blind-
zylinder erforderlich.

· Eine Fluchtwegstange ist einsetzbar, wenn die zuvor genannten Bedin-
gungen erf$llt sind.

Hersteller Modell

Nemef 1769/56 1769/46 1769/36 1769/35 1769/23 1769/24 1769/32

BKS 2120 2126 2111 2119
2119 

Secury
2129
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