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Kurzbedienungsanleitung 

f•r 1. Inbetriebnahme Dialock Furniture Terminal

1. Vor der Montage im M!bel folgende Bauteile ausleg en:
Dialock Furniture Terminal, externe Antenne, Transformator, Program-
mier- und L!sch-Key-Stick.

2. Antenne mit Dialock Furniture Terminal verbinden, jedoch noch keine
Verbindung zwischen Transformator und Dialock Furniture Termi-
nal herstellen .
Den gr"nen Programmier-Key-Stick und den roten L!sc h-Key-Stick
bereithalten.

3. Nachfolgend beschriebener Ablauf muû z"gig und oh ne Unterbre-
chung durchgef"hrt werden:
Verbindung zwischen Transformator und Dialock Furniture Terminal
herstellen; LED blinkt f"r max. 5 Sekunden gr"n. Wi rd diese Zeit "ber-
schritten und blinkt die LED bereits rot, keinen Key-Stick mehr davor
halten, sondern Stromversorgung trennen und Verbind ung erneut her-
stellen. W#hrend die LED gr"n blinkt, den gr"nen Pr ogrammier-Key-
Stick vor die externe Antenne halten; LED blinkt ro t zur Best#tigung
des erfolgreichen Anlernens. W#hrend die LED rot blinkt, innerhalb 5
Sekunden den roten L!sch-Key-Stick vor die externe Antenne halten. 
Nach erfolgreichem Anlernen leuchtet die LED rot.

Schlieûrechte f•r Benutzer-Key-Stick zuweisen (glei chschlieûend)

1. Den gr"nen Programmier-Key-Stick vor die externe Antenne* halten.
Es ert!nt ein akustisches Signal.

2. LED blinkt gr"n.

3. Den anzulernenden Benutzer-Key-Stick innerhalb von 5 Sekunden vor
die externe Antenne* halten; wenn die LED kurz gr"n  aufleuchtet, ist
das Schlieûrecht f"r den Benutzer-Key-Stick zugewie sen und es ert!nt
ein akustisches Signal.

4. Den angelernten Benutzer-Key-Stick entfernen.

5. Innerhalb von 5 Sekunden den n#chsten anzulernenden Benutzer-Key-
Stick vor die externe Antenne* halten.

* bei interner Antenne den Key-Stick vor das Dialoc k Furniture Terminal halten



Dialock Furniture Terminal - Stand: 01.2004 - 732.29.129 5

Montage- und Bedienungsanleitung

D
eu

ts
ch

Schlieûrechte f•r Benutzer-Key-Stick zuweisen (einz elschlieûend)

1. Den gr"nen Programmier-Key-Stick mehrmals (Anzahl  entspricht dem
Adresswert) kurz vor die externe Antenne* halten. Beispiel: gew"nsch-
te Adresse ist 7, gr"nen Programmier-Key-Stick 7 ma l kurz vor die
externe Antenne* halten. Bei jedem Vorhalten ert!nt  ein akustisches
Signal.

2. Die LED blinkt mehrmals kurz gr"n (Anzahl entspri cht dem Adres-
swert), pausiert und wiederholt den Blinkvorgang. E s ert!nt ein akusti-
sches Signal.

3. Den anzulernenden Benutzer-Key-Stick innerhalb von 5 Sekunden vor
die externe Antenne* halten; wenn die LED kurz gr"n  aufleuchtet, ist
das Schlieûrecht f"r den Benutzer-Key-Stick zugewie sen. Es ert!nt ein
akustisches Signal.

4. Den angelernten Benutzer-Key-Stick entfernen.

5. Innerhalb von 5 Sekunden den n#chsten anzulernenden Benutzer-Key-
Stick vor die externe Antenne* halten, wenn weiterer Key-Stick f"r
gleiche Adresse gew"nscht wird.

* bei interner Antenne den Key-Stick vor das Dialoc k Furniture Terminal halten
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Lieferumfang

· 1 Dialock Furniture Terminal DFT/B
werksseitig Schlieûzyklus* (Fallenschlossfunktion), externe Antenne
(Artikelnr. 237.56.110)
werksseitig Schlieûzyklus* (Fallenschlossfunktion), interne Antenne 
(Artikelnr. 237.56.120)
werksseitig Wechselmodus* (Riegelschlossfunktion), externe Antenne
(Artikelnr. 237.56.150)
werksseitig Wechselmodus* (Riegelschlossfunktion), interne Antenne
(Artikelnr. 237.56.160)
* siehe Grundlagen Seite 10

· 1 externe Antenne (Artikelnr. 237.56.130)

Abb. 1

Abb. 2

Achtung!
ñ Vor Inbetriebnahme (Zuweisung von Keys) unbedingt den Abschnitt

¹Inbetriebnahmeª dieser Anleitung (Seite 21 ff.) durchlesen.
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· 1 Transformator (Artikelnr. 821.80.041)

· 1  6-fach Verteiler (Artikelnr. 823.28.780)

Abb. 3

Abb. 4
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Nicht im Lieferumfang enthalten sind folgende H"fel e Produkte:

· Programmier-Key-Stick gr"n (Artikelnr. 917.04.012 )
· L!sch-Key-Stick rot (Artikelnr. 917.04.021)
· Benutzer-Key-Stick schwarz (Artikelnr. 917.04.000 )

· Output Extender (Artikelnr. 910.51.081)

· Schlieûgeh#use FLC (Artikelnr. 237.56.000)

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7
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Einsatzbereich

Das Dialock Furniture Terminal ist Bestandteil des elektronischen Schlieû-
systems Dialock und dient als zentrale Einheit f"r elektromechanische
Schlieûeinrichtungen in M!beln, wie zum Beispiel Sc hr#nke, Schubladen,
F#cher oder Rolll#den.  

Leistungsmerkmale

· Komfortable und einfache Bedienung.
· Einsatz von bis zu 200 Benutzer-Key-Sticks.
· Ansteuerung von bis zu 6 Schlieûgeh#usen FLC, mit  einem zweiten 

6-fach Verteiler insgesamt bis zu 11 Schlieûgeh#usen FLC. 
Das $ffnungs- und Schlieûverhalten ist f"r jedes Sc hlieûgeh#use FLC
gleich (gleichschlieûend).

· M!glichkeit der Ansteuerung weiterer Schlieûgeh#u se FLC durch den
optional erh#ltlichen Output Extender. 
Damit ist auch das $ffnungs- und Schlieûverhalten f "r jedes Schlieû-
geh#use FLC unterschiedlich einstellbar (einzeladressierbar).

· Einstellbare Schlieûarten: Schlieûzyklus (Fallenschlossfunktion) und
Wechselmodus (Riegelschlossfunktion).

Grundlagen

Schlieûzyklus (Fallenschlossfunktion): Beim Vorhalten eines berechtig-
ten Benutzer-Key-Sticks entriegelt das Dialock Furn iture Terminal f"r
einen bestimmten, einstellbaren Zeitraum die Schlieûgeh#use. In dieser
Zeit kann die Schlieûeinrichtung (zum Beispiel: ein Fach) ge!ffnet werden.
Danach verriegelt das Dialock Furniture Terminal das Schlieûgeh#use wie-
der automatisch.

Wechselmodus (Riegelschlossfunktion): Beim ersten Vorhalten eines
berechtigten Benutzer-Key-Sticks entriegelt das Dia lock Furniture Terminal
die Schlieûgeh#use. Erst nach einem weiteren Vorhalten eines berechtig-
ten Benutzer-Key-Sticks verriegelt das Dialock Furn iture Terminal die
Schlieûgeh#use wieder.
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Montageanleitung

Sicherheitshinweise:

Die Spannungsversorgung darf nur mit einem Sicherhe itstransforma-
tor erfolgen.

Aus Sicherheitsgr•nden muss w"hrend der Montage unb edingt der
Transformator vom Netz getrennt sein.

Montagevoraussetzung
F"r die Montage des Dialock Furniture Terminals ist  die geeignete Einbau-
lage und der Einbauort f"r folgende Systemkomponent en festzulegen:

· Dialock Furniture Terminal
· externe Antenne 
· Transformator
· Verteiler 6-fach 
· Schlieûgeh#use FLC 
· Output Extender (optional)

Bei der Montage der einzelnen Systemkomponenten sin d die jeweili-
gen Montageanleitungen zu verwenden.

Beim Verlegen der Verbindungskabel und der Montage des Dialock
Furniture Terminal besteht Quetsch- und Einklemmgef ahr der Leitun-
gen beziehungsweise der Bauteile. Ein gen•gend groû er Abstand zu
beweglichen Teilen ist unbedingt einzuhalten. Gegeb enenfalls sind
die Kabel mit geeigneten Kabelverl"ngerungen zu ver l"ngern. Alle
Leitungen sind gegen Verrutschen mit geeigneten Kab elf•hrungen
(Kabelbinder und -halter) zu sichern. 
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Ben#tigtes Material und Werkzeug (nicht im Lieferum fang enthalten):
· Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr!ûe 2
· Vorstecher
· Korpus und T"r aus Holz: Hospa-Schrauben (é 3,5 m m x Xmm, je nach

Korpusdicke) 
Sonst: entsprechende Schrauben, z. B. Blechschraube n bei Metall-
schr#nken

· Verschiedene Kabelf"hrungen

Montageablauf
1. Positionieren und befestigen des Dialock Furnitur e Terminals und der

Systemkomponenten entsprechend dem Anschlussplan.

2. Verbindungsleitungen verlegen.

3. Stecker am Kabelende des Schlieûgeh#uses FLC konfektionieren.

4. Stecker der Verbindungsleitungen am Dialock Furniture Terminal
anschlieûen.
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Abb. 8a Dialock Furniture Schlieûsystem
Ausf!hrung mit externer Antenne
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Dialock Furniture Terminal maximal 8 Schlieûgeh"use FLC
Adresse 2 - 9

Abb. 8c Dialock Furniture Schlieûsystem
Ausf!hrung mit externer Antenne, 6-fach Verteiler u nd 
optionalem Output Extender mit 14 Schlieûgeh"usen F LC
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Dialock Furniture Terminal

1. Position des Dialock Furniture Terminals festlegen. 
Wahlweise k!nnen die Befestigungs!sen auch um 90% ge dreht ange-
ordnet werden. Hierf"r die Kreuzschlitzschrauben l! sen und die Befe-
stigungs!sen um 90% drehen. Anschlieûend die Kreuzschlitzschrauben
handfest drehen.

2. Mit dem Vorstecher die Schraubenl!cher am M!belko rpus markieren.

3. Dialock Furniture Terminal mit 4 Schrauben am M!b elkorpus
anschrauben.

Abb. 9 Dialock Furniture Terminal: Steckerbelegung 

Power Output

Externe 
Antenne

Output Extender

Spannungs-
versorgung

LED rot/gr!n

Befestigungs#sen
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Externe Antenne

Beachten Sie die Montageanleitung der externen Ante nne!

Kabel der externen Antenne vor Zugbeanspruchung sch •tzen!
ñ Gegebenenfalls Zugentlastung verwenden.

Kabel vor Kabelbruch sch•tzen:
ñ Kabel nicht knicken&

1. Position der externen Antenne so festlegen, dass die LED nach oben
zeigt.

2. Gegebenenfalls Aussparung im Korpus fr#sen.

3. Mit dem Vorstecher die Schraubenl!cher markieren.

4. Externe Antenne mit 2 Schrauben befestigen.

5. Frontfolie deckungsgleich mit LED der externen An tenne auf den Kor-
pus kleben.

Abb. 10 Frontfolie der externen Antenne
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Transformator

Achten Sie auf sachgerechte Montage des Transformat ors!

1. Position des Transformator festlegen.

2. Mit dem Vorstecher die Schraubenl!cher markieren.

3. Transformator mit 3 Schrauben befestigen.

6-fach Verteiler

Der 6-fach Verteiler muss auch nach der Montage zug "nglich sein!
ñ Bei der Wahl der Montage darauf achten, dass alle Anschl"sse auch

nach der Montage zug#nglich sind.

1. Stecker des 6-fach Verteilers in Buchse mit der B eschriftung ¹Power
Outputª des Dialock Furniture Terminals einstecken.

2. 6-fach Verteiler gegebenenfalls mit einer Kabelf" hrung sichern.

3. Den optionalen zweiten 6-fach Verteiler gem#û Abb. 8a/c anschlieûen.

Schlieûgeh"use FLC

Beachten Sie die Montageanleitung des Schlieûgeh"us es FLC!
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Output Extender (optional)

Der Output Extender muss auch nach der Montage zug" nglich sein!
ñ Bei der Wahl der Montage darauf achten, dass alle Anschl"sse auch

nach der Montage zug#nglich sind.

1. Output Extender mit zwei Senkkopfschrauben (é=5 m m) befestigen.

2. Stecker des Schlieûgeh#uses FLC in Ausgang 1-8 des Output Exten-
ders einstecken. Gegebenenfalls Verl#ngerungskabel benutzen.

3. Datenleitung zum Dialock Furniture Terminal in Westernbuchse
(Anschluss 3) einstecken.

4. Stromversorgungskabel (Anschluss 5) mit Transformator verbinden.

Abb. 11 Output Extender - Steckerbelegung

1 Ausg"nge 1 - 8, Anschl!sse f!r Schlieûgeh"use FLC Adresse 2-9

2 Datenleitung vom Dialock Furniture Terminal

3 Nicht verwenden$

4 Nicht verwenden$

5 Stromversorgung vom Transformator
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Stecker
Der Stecker am Ende der Verbindungsleitung des Schlieûgeh#uses FLC
muss wie folgt konfektioniert werden:

Vor der Konfektionierung des Steckers muss das Kabe l vom Schlieû-
geh"use FLC zum Dialock Furniture Terminal, Output Extender oder
6-fach Verteiler verlegt werden. Das Kabel kann so durch kleine und
enge Bohrungen und Nute gef•hrt werden. Ein nachtr" gliches $ffnen
des Steckers ohne Besch"digung ist nicht mehr m#gli ch.

1. Steckerfl"gel auseinander klappen.

2. Kabelenden auseinander spreizen.

3. Kabelenden in den Stecker einf"hren, bis sie einr asten.

4. Einen Steckerfl"gel zuklappen und das Kabel einle gen.
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5. Kabelposition kontrollieren. Kabeladern beim Zusa mmenklappen des
zweiten Steckerfl"gels nicht zerquetschen&

6. Der Stecker ist fertig konfektioniert.

Verbindungsleitungen anschlieûen
Die Verbindungsleitungen der einzelnen Systemkomponenten wie in den
Anschlusspl#nen (Abb. 8 a/b/c) abgebildet anschlieû en. 

Spannungsversorgung anlegen

Vor dem Anlegen der Spannungsversorgung an den Tran sformator
die nachfolgende Inbetriebnahme lesen!

Nach Anlegen der Spannungsversorgung ist das Dialock Furniture 
Terminal betriebsbereit und im Modus Inbetriebnahme .

Das Dialock Furniture Terminal ist fertig montiert.
Ein Funktionstest ist erst nach Abschluû der Inbetr iebnahme und nach
Zuweisung eines Benutzer-Key-Sticks m!glich.
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Inbetriebnahme

Das Dialock Furniture Terminal wird in der so genannten 'Einfachen
Betriebsart' f"r den Stand-Alone-(SA) Betrieb ausge liefert. Nur diese
Betriebsart ist in dieser Anleitung beschrieben. An dere Betriebsarten sind
nach R"cksprache mit dem H#ndler oder der Servicest elle m!glich.

Verhindern Sie jeden Missbrauch der Benutzer-Key-St icks durch
Unbefugte. Bewahren Sie den Programmier- und den L# sch-Key-
Stick an einem sicheren Ort auf, da mit diesen beid en einem Benut-
zer-Key-Sticks Schlieûrechte erteilt oder entzogen werden k#nnen.

Bei der ersten Inbetriebnahme m"ssen der Programmie r- und der L!sch-
Key-Stick wie folgt zugewiesen werden:

Dieser Schritt ist nur direkt nach dem ersten Anleg en der Versor-
gungsspannung m#glich.

1. Dialock Furniture Terminal, externe Antenne, Transformator, Program-
mier- und L!sch-Key-Stick auslegen.

2. Antenne mit Dialock Furniture Terminal verbinden, jedoch noch keine
Verbindung zwischen Transformator und Dialock Furniture Termi-
nal herstellen .
Den gr"nen Programmier-Key-Stick und den roten L!sc h-Key-Stick
bereithalten

3. Nachfolgend beschriebener Ablauf muû z"gig und oh ne Unterbre-
chung durchgef"hrt werden:
Verbindung zwischen Transformator und Dialock Furniture Terminal
herstellen; LED blinkt f"r max. 5 Sekunden gr"n. Wi rd diese Zeit "ber-
schritten und blinkt die LED bereits rot, keinen Key-Stick mehr davor
halten, sondern Stromversorgung trennen und Verbind ung erneut her-
stellen. W#hrend die LED gr"n blinkt, den gr"nen Pr ogrammier-Key-

* bei interner Antenne den Key-Stick vor das Dialoc k Furniture Terminal halten
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Stick vor die externe Antenne halten; LED blinkt ro t zur Best#tigung
des erfolgreichen Anlernens. W#hrend die LED rot blinkt, innerhalb 5
Sekunden den roten L!sch-Key-Stick vor die externe Antenne halten.
Nach erfolgreichem Anlernen leuchtet die LED rot.

Wenn weiterhin Fehler auftreten:

ñ die Servicestelle benachrichtigen.

Kurzanleitung

Ansteuerung der Schlieûeinheit
Gleichschlieûend: Alle Schlieûgeh#use FLC, die am 6-fach Verteiler ange-
schlossen sind (Abb. 8a/c) !ffnen und schlieûen gle ichzeitig beim Vorhal-
ten eines berechtigten Benutzer-Key-Sticks.

Einzeladressierbar: Jedes am Output Extender (nicht im Lieferumfang ent-
halten) angeschlossene Schlieûgeh#use FLC (Abb 8c) !ffnet und schlieût
unabh#ngig von den anderen angeschlossenen Schlieûgeh#usen. Berech-
tigte Benutzer-Key-Sticks m"ssen f"r jedes Schlieûg eh#use einzeln zuge-
wiesen werden. Die Adressierung der Schlieûgeh#use erfolgt nach folgen-
dem Anschluûschema:

Adresse Anschluss
am Dialock Furniture Terminal

1 Power Output

am Output Extender:

2 Ausgang 1

3 Ausgang 2

4 Ausgang 3

5 Ausgang 4

6 Ausgang 5

7 Ausgang 6

8 Ausgang 7

9 Ausgang 8
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Schlieûrechte f•r Benutzer-Key-Stick zuweisen (glei chschlieûend)

1. Den gr"nen Programmier-Key-Stick vor die externe Antenne* halten.
Es ert!nt ein akustisches Signal.

2. LED blinkt gr"n.

3. Den anzulernenden Benutzer-Key-Stick innerhalb von 5 Sekunden vor
die externe Antenne* halten; wenn die LED kurz gr"n  aufleuchtet, ist
das Schlieûrecht f"r den Benutzer-Key-Stick zugewie sen und es ert!nt
ein akustisches Signal.

4. Den angelernten Benutzer-Key-Stick entfernen.

5. Innerhalb von 5 Sekunden den n#chsten anzulernenden Benutzer-Key-
Stick vor die externe Antenne* halten.

Schlieûrechte f•r Benutzer-Key-Stick zuweisen (einz elschlieûend)

1. Den gr"nen Programmier-Key-Stick mehrmals (Anzahl  entspricht dem
Adresswert) kurz vor die externe Antenne* halten. Beispiel: gew"nsch-
te Adresse ist 7, gr"nen Programmier-Key-Stick 7 ma l kurz vor die
externe Antenne* halten. Bei jedem Vorhalten ert!nt  ein akustisches
Signal.

2. Die LED blinkt mehrmals kurz gr"n (Anzahl entspri cht dem Adres-
swert), pausiert und wiederholt den Blinkvorgang. E s ert!nt ein akusti-
sches Signal.

3. Den anzulernenden Benutzer-Key-Stick innerhalb von 5 Sekunden vor
die externe Antenne* halten; wenn die LED kurz gr"n  aufleuchtet, ist
das Schlieûrecht f"r den Benutzer-Key-Stick zugewie sen. Es ert!nt ein
akustisches Signal.

4. Den angelernten Benutzer-Key-Stick entfernen.

5. Innerhalb von 5 Sekunden den n#chsten anzulernenden Benutzer-Key-
Stick vor die externe Antenne* halten, wenn weiterer Key-Stick f"r
gleiche Adresse gew"nscht wird.

* bei interner Antenne den Key-Stick vor das Dialoc k Furniture Terminal halten
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Schlieûrechte f•r Benutzer-Key-Stick entziehen (gle ichschlieûend
und einzelschlieûend)
1. Den roten L!sch-Key-Stick vor die externe Antenne * halten; 

die LED blinkt rot. Es ert!nt ein akustisches Signa l.

2. Zu l!schenden Benutzer-Key-Stick vor die externe Antenne* halten.

3. Die LED leuchtet kurz rot auf; das Schlieûrecht ist entzogen. Es ert!nt
ein akustisches Signal.

Schlieûrechte aller Benutzer-Key-Sticks entziehen
Wenn ein Benutzer-Key-Stick verloren wurde und nich t mehr schlieûbe-
rechtigt sein soll, m"ssen alle Benutzer-Key-Sticks  am Dialock Furniture
Terminal gel!scht werden. Danach m"ssen allen Benut zer-Key-Sticks wie-
der Zutrittsrechte zugewiesen werden.

1. Den roten L!sch-Key-Stick vor die externe Antenne * halten; 
die LED blinkt rot. Es ert!nt ein akustisches Signa l.

2. Den gr"nen Programmier-Key-Stick vor die externe Antenne* halten; 
die LED leuchtet kurz rot auf.
Alle Schlieûberechtigungen sind gel!scht. Es ert!nt  ein akustisches
Signal.

3. Allen Benutzer-Key-Sticks, die wieder schlieûbere chtigt sein sollen, die
Zutrittsrechte erneut zuweisen. 
Siehe ¹Schlieûrechte f"r Benutzer-Key-Stick zuweise nª Seite 23.

* bei interner Antenne den Key-Stick vor das Dialoc k Furniture Terminal halten
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Schlieûart

G•ltig nur f•r Artikel-Nr. 237.56.110 und 237.56.12 0

Hinweis:

F•r die Einstellung der Offenzeit und des Wechselmo dus (Riegel-
schlossfunktion) der Schlieûgeh"use FLC ist ein spe zieller Einstell-
Key notwendig. Dieser Einstell-Key ist nicht im Lie ferumfang enthal-
ten und ist •ber den Fachh"ndler oder •ber die Firm a H"fele erh"lt-
lich.

Offenzeit einstellen
1. Den Einstell-Key vor die externe Antenne*  halten. 

Die LED blinkt abwechselnd rot und gr"n.

2. Innerhalb von 4 Sekunden den gr"nen Programmier-K ey vor die 
externe Antenne* halten. 
Die LED blinkt gr"n.

3. Die Offenzeit ergibt sich aus der Verweildauer des gr"nen Program-
mier-Keys vor der externen Antenne (max. 25 Sekunden).

Wechselmodus (Riegelschlossfunktion) aktivieren
1. Den Einstell-Key vor die externe Antenne* halten. 

Die LED blinkt abwechselnd rot und gr"n. 

2. Den gr"nen Programmier-Key k"rzer als eine Sekund e vor die externe
Antenne* halten. 
Der Wechselmodus (Riegelschlossfunktion) ist jetzt aktiviert.

Zum Deaktivieren des Wechselmodus (Riegelschlossfunktion), ist die
Offenzeit l#nger als eine Sekunde einzustellen.

Hinweis:

Die Offenzeit und der $ffnungsmodus sind f•r alle a ngeschlossenen
Schlieûgeh"use FLC gleich. Unterschiedliche Konfigu rationen sind
nicht m#glich.

* bei interner Antenne den Key-Stick vor das Dialoc k Furniture Terminal halten
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Bedienung

1. Den Benutzer-Key-Stick vor die externe Antenne* halten.
Die LED leuchtet gr"n.

2. Das zu schaltende Element, d.h. das oder die entsprechenden
Schlieûgeh#use FLC, sind f"r die Dauer der eingeste llten Offenzeit 
(Auslieferungszustand ca. 5 Sekunden) entriegelt.

Wenn die LED nicht von rot auf gr"n umschaltet:

ñ Den Benutzer-Key-Stick n#her vor die externe Antenne halten.

Wenn die LED immer noch nicht von rot auf gr"n umsc haltet:

ñ Der Benutzer-Key-Stick hat keine Berechtigung.

Besonderheit
Schlieûverhalten des Dialock Furniture Terminals im Wechselmodus (Rie-
gelschlossfunktion) bei Verwendung des Output Exten ders und Benutzer-
Key-Sticks mit unterschiedlichen Berechtigungen (Be rechtigungsmuster):

Ausgangssituation: alle Schlieûgeh#use FLC sind verriegelt.

Nach dem Vorhalten eines berechtigten Benutzer-Key- Sticks (Key 1)
entriegelt das Dialock Furniture Terminal alle die Schlieûgeh#use FLC, f"r
die eine Berechtigung besteht.

Wird anschlieûend ein zweiter Benutzer-Key-Stick (Key 2) mit anderem
Berechtigungsmuster vorgehalten, werden zun#chst al le vorher entriegel-
ten Schlieûgeh#use FLC wieder verriegelt und die LED leuchtet rot.
Danach muss der zweite berechtigte Benutzer-Key-Sti ck (Key 2) erneut
vorgehalten werden, damit die berechtigten Schlieûg eh#use entriegelt
werden.

* bei interner Antenne den Key-Stick vor das Dialoc k Furniture Terminal halten
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Beispiel: Berechtigungsplan

Schrank         Key 1 Key 2

1 x

2 x

3 x

4 x

5 x x

Ablaufbeispiel

Alle Schlieûgeh#use FLC 1 ± 5 sind verriegelt.

LED leuchtet rot.

Schritt 1:

Key 1 wird vorgehalten.

ñ Schlieûgeh#use FLC 1,2 und 5 sind entriegelt
ñ Schlieûgeh#use FLC 3 und 4 sind verriegelt
ñ LED leuchtet gr"n.

Schritt 2:

Key 2 wird vorgehalten.
ñ alle Schlieûgeh#use FLC 1 ± 5 sind verriegelt. 
ñ LED leuchtet rot.

Schritt 3:

Key 2 wird nochmals vorgehalten.

ñ Schlieûgeh#use FLC 3, 4 und 5 sind entriegelt.
ñ LED leuchtet gr"n.
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Fragen und Antworten 

Ich habe einen Benutzer-Key-Stick verloren und m#ch te ihn sperren. 

Wie geht das?

Wenn ein Benutzer-Key-Stick verloren wurde und nich t mehr schlieûbe-
rechtigt sein soll, m"ssen alle Benutzer-Key-Stick am Dialock Furniture
Terminal gel!scht werden. Danach m"ssen allen schli eûberechtigten
Benutzer-Key-Sticks wieder Zutrittsrechte zugewiese n werden. 
Siehe unter: 'Schlieûrechte aller Benutzer-Key-Stic k entziehen' (Seite 24).

Ich habe einen Programmier-Key-Stick verloren und m #chte ihn 
sperren.

Wie geht das?

Bitte benachrichtigen Sie die Servicestelle.
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Technische Daten 

Abmessungen: 100 x 50 x 25 mm (L x B x H)

Spannungsversorgung: 11-14 V AC, oder 12-17 V DC

Stromaufnahme: 75 mA, max. 550 mA 
(bei externer Antennenbaugruppe und 
11 Schlieûgeh#usen FLC)

Kabell#nge f"r 
Spannungsversorgung: 100 cm

Buchse 1: f"r 6-fach Verteiler (AMP Mate-N-LOK)

Buchse 2: f"r externe LED und externe Antenne
Typ RJ11 (Westernbuchse 4)

Buchse 3: f"r Dialock Output Extender
Typ RJ11 (Westernbuchse 4/6)

Temperaturbereich: 0 ± 65 %C

Luftfeuchtigkeit: 0 ± 90 + nicht kondensierend

Sicherung: 0,5 A intern (gegen <berlast und Kurzschl uss)
am Ausgang f"r die Schlieûgeh#use FLC


