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1 •berblick System 

1.1 Allgemeine Grundlagen 

Der Spindverschluss LockerLock kann in allen Systemvarianten eingesetzt werden. 
Wird LockerLock mit einer dieser Systemvarianten verwendet, so ist nur eine feste 
Schrankzuweisung der Personal- oder Gast-Keys m!glich. 

Die Wellness-Funktion kann optional zugeschaltet werden. Neben der Erstellung und 
Verwendung der Personal-Keys (oder Gast-Keys in der Kompletten L!sung) k!nnen 
mit der Wellness-Funktion auch Wellness-Keys verwendet werden, die einen Schrank 
frei w"hlen k!nnen und nicht programmiert werden m#ssen. 

1.2 Systemvarianten 

1.2.1 Einfache L!sung 

 
Die Einfache L!sung ist f#r Identifikations- und Schlieûsysteme mit bis zu 
10 LockerLocks geeignet. Es werden Personal-Keys eingesetzt, die dieselbe 
Funktionalit"t wie die Schl#ssel einer General-Hauptschl#ssel-Anlage haben.  

Als Programmiereinheit dienen Programmier- und L!sch-Key-Sticks, um den 
Personal-Keys direkt am LockerLock Schlieûrechte zu erteilen oder zu entziehen. 
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1.2.2 Kompakte L ! sung 

 
Die Kompakte L! sung ist f#r Identifikations- und Schlieûsysteme mittlerer Gr!û e (bis 
zu 30 LockerLocks) geeignet.  

Als Programmiereinheit dient das portable Programmier- und Datentransferger" t 
Beam Control Lite Pro. Mit ihm werden LockerLock konfiguriert und die Personal-
Keys programmiert, siehe Bedienungsanleitungen "Kompakte L! sung" und "Beam 
Control Lite Pro". 

1.2.3 Komplette L ! sung 

 
Die Komplette L! ung ist f#r Identifikations- und Schlieûsysteme mit beliebig vielen 
Schlieûeinheiten geeignet. Sie erm! glicht eine zentrale Verwaltung des gesamten 
Schlieûsystems #ber einen PC. 

Mit der branchenspezifischen Software Hotel, Personnel und Clinic werden die 
speziellen Anforderungen des jeweiligen Einsatzbereichs erf#llt. 

Als Programmiereinheit dient eine zentrale Programmierstation, die an einen PC 
angeschlossen ist. Die Daten werden mit dem portablen Programmier- und 
Datentransferger" t Beam Control Lite auf LockerLock #bertragen, siehe 
Bedienungsanleitungen "Komplette L! sung" und "Beam Control Lite" sowie das 
Software-Handbuch. 
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1.3 Wellness-Funktion 

 
Alle Systemvarianten k! nnen mit der Wellness-Funktion kombiniert werden. Die 
Wellness-Funktion ist f#r Identifikations- und Schlieûsysteme im Wellness-Bereich 
(z. B. Fitnessstudio oder Hotelschwimmbad) geeignet, wo eine freie Schrankwahl 
erm! glicht werden soll. 

Zus" tzlich zu den Programmiereinheiten der jeweiligen Systemvariante wird das Info-
Terminal ben! tigt. Mit dem Info-Terminal k! nnen Wellness-Keys ausgelesen werden. 
Ein Programmieren der Wellness-Keys ist nicht notwendig.  
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1.4 Komponenten zur Inbetriebnahme 

1.4.1 LockerLock 

Der Spindverschluss LockerLock kann in allen Systemvarianten eingesetzt und in 
allen gebr" uchlichen Schranktypen montiert werden. LockerLock arbeitet 
batteriebetrieben und wird #ber Elektronik-Keys bedient. 

Zus" tzlich kann am LockerLock die Wellness-Funktion zugeschaltet werden. Die 
Elektronik-Keys brauchen dann nicht mehr angelernt oder programmiert zu werden; 
sie haben an allen LockerLocks Schlieûrechte und werden als Wellness-Keys 
bezeichnet. So ist eine freie Schrankwahl m! glich, z. B. im Fitnessstudio. Ein 
Wellness-Key kann jedoch nur einen  Schrank verschlieûen; anschlieûend ist er f#r 
weitere Schr" nke gesperrt. Erst wenn der Wellness-Key den zuvor verschlossenen 
Schrank wieder ge! ffnet hat, kann er einen neuen Schrank verschlieûen. Die 
Wellness-Funktion kann nur in Verbindung mit dem Info-Terminal eingesetzt werden. 

1.4.2 Elektronik-Keys 

LockerLock wird mit Elektronik-Keys bedient. Je nach Verwendungszweck wird 
zwischen Personal-Keys, Gast-Keys und Wellness-Keys unterschieden. Ohne die 
Wellness-Funktion, d. h. bei fester Schrankzuweisung, werden den Personal- und 
Gast-Keys die Schlieûrechte mit einer der Programmiereinheiten zugewiesen. Mit der 
Wellness-Funktion, d. h. bei freier Schrankwahl, werden zus" tzlich Wellness-Keys 
eingesetzt, denen keine Schlieûrechte erteilt werden m#ssen. 

1.4.3 Programmiereinheiten 

Mit den Programmiereinheiten werden LockerLock und die Elektronik-Keys 
programmiert. Je nach Systemvariante #bernehmen Programmier- und L! sch-Key-
Sticks, das portable Programmier- und Datentransferger" t Beam Control Lite Pro 
oder eine zentrale Programmierstation diese Funktion, siehe "Systemvarianten". 

1.4.4 Info-Terminal 

Das Info-Terminal wird in Verbindung mit dem LockerLock und der Wellness-Funktion 
eingesetzt. Mit dem Info-Terminal werden die Elektronik-Keys gelesen (z. B. Raum- 
bzw. Schranknummer) oder gel! scht. Zus" tzlich stehen am Info-Terminal weitere 
Service-Funktionen zur Verf#gung, siehe Bedienungsanleitung "Info-Terminal". 

1.4.5 Konfigurations-Key 

Der Konfigurations-Key wird in der Kompakten und Kompletten L! sung als 
Alternative zum Beam Control Lite Pro oder Beam Control Lite eingesetzt, um 
LockerLock in die jeweilige Betriebsart zu setzen. Er wird mit der Service-Software 
programmiert. 

1.4.6 Parameter-Key 

Der Parameter-Key (lilafarben) wird eingesetzt, z. B. um die Raumnummer auf die 
einzelnen LockerLocks zu #bertragen. 

Die erste Raumnummer wird mit dem Info-Terminal auf den Parameter-Key 
programmiert. Die Inkrement-Funktion erh! ht die Raumnummer auf dem Parameter-
Key jeweils um eins, nachdem eine Raumnummer einem LockerLock vergeben 
wurde. 

1.4.7 Tool-Key 79 

Der Tool-Key 79 wird eingesetzt, um Daten vom Parameter-Key zum LockerLock zu 
#bertragen. Der Tool-Key 79 wird zusammen mit dem Parameter-Key eingesetzt, um 
z. B. die Raumnummer auf LockerLock zu #bertragen.  
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1.4.8 Tool-Key 7C 

Der Tool-Key 7C wird eingesetzt, um einen Software-Reset durchzuf#hren. Das 
LockerLock wird in den Lieferzustand zur#ckgesetzt. 

1.4.9 Tool-Key 7D 

Der Tool-Key 7D wird eingesetzt, um LockerLock nach einem Batteriewechsel wieder 
in Betrieb zu nehmen. 
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2 Inbetriebnahme 

2.1 Feste Schrankzuweisung 

Zur Inbetriebnahme des LockerLock mit fester Schrankzuweisung sind folgende 
Schritte notwendig: 
•€ Raum- und Schlieûplan erstellen 
•€ Programmiereinheit einrichten 
•€ LockerLock konfigurieren 
•€ Elektronik-Keys programmieren 

Je nach Systemvariante unterscheiden sich die einzelnen Handlungsschritte. 

2.1.1 Einfache L ! sung 

Raum- und Schlie ûplan erstellen 

•€ Raum- und Schlieûplan nach den gew#nschten Anforderungen erstellen. 

Programmiereinheit einrichten 

Als Programmiereinheit werden in der Einfachen L! sung Programmier- und L! sch-
Key-Sticks verwendet. Sie m#ssen an der ge! ffneten T#r zugewiesen werden. 

 

Missbrauch der Elektronik-Keys (Erteilung von Schli eûrechten) durch 
Unbefugte! 
•€ Programmier- und L! sch-Key-Sticks an einem sicheren Ort aufbewahren. 

 

1. Gr#nen Programmier-Key-Stick und roten L! sch-Key-Stick bereithalten. 
2. Druckknopf dr#cken. 

Gr#ne LED im Fenster des LockerLock-Geh" uses blinkt. 
LockerLock ist eingeschaltet. 

3. Druckknopf mit gr#nem Programmier-Key-Stick dr#cken, w" hrend die gr#ne LED 
blinkt. 
LED leuchtet kurz auf und erlischt wieder. Dann blinkt die rote LED. 

4. Druckknopf mit rotem L! sch-Key-Stick dr#cken, w" hrend die rote LED blinkt. 
Zur Best" tigung leuchtet die gr#ne LED auf. 
LockerLock schaltet automatisch aus. 

Wenn bei der Zuweisung Fehler aufgetreten sind: 
 •€Druckknopf erneut dr#cken, um LockerLock einzuschalten. 
 •€Programmier- und L! sch-Key-Stick erneut zuweisen. 

Wenn erneut Fehler auftreten: 
 •€R#cksprache mit Ihrer Dialock-Verkaufsstelle halten. 
Die Programmiereinheit ist eingerichtet. 

LockerLock konfigurieren 

•€ LockerLock muss in der Einfachen L! sung nicht konfiguriert werden. 

Elektronik-Keys programmieren 

Elektronik-Keys werden in der Einfachen L! sung mit Programmier- und L! sch-Key-
Stick angelernt und gesperrt. Da Schlieûrechte eines Elektronik-Keys nur bestimmten 
LockerLocks zugewiesen werden, wird der Elektronik-Key als Personal-Key 
bezeichnet. 

•€ Personal-Keys programmieren, siehe Bedienungsanleitung "LockerLock". 
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2.1.2 Kompakte L ! sung 

Raum- und Schlie ûplan erstellen 

•€ Raum- und Schlieûplan nach den gew#nschten Anforderungen erstellen. 

Programmiereinheit einrichten 

In der Kompakten L! sung wird das portable Programmier- und Datentransferger" t 
Beam Control Lite Pro als Programmiereinheit verwendet.€

LockerLock konfigurieren 

LockerLock wird konfiguriert, indem die Betriebsart mit einem Konfigurations-Key 
gesetzt wird, der mit der gew#nschten Betriebsart programmiert ist. Das Beam 
Control Lite Pro #bertr" gt Daten auf LockerLock. Weitere Informationen zur 
• bertragung der Daten k! nnen der Bedienungsanleitung zum Beam Control Lite Pro 
entnommen werden.  

1. Betriebsart mit dem passenden Konfigurations-Key setzen: 
 •€Konfigurations-Key bereithalten. 
 •€Druckknopf mit dem Konfigurations-Key dr#cken. 

Rote und gr#ne LED blinken abwechselnd und leuchten anschlieûend 
gemeinsam auf. 

Die Betriebsart ist gesetzt. 
2. Zeit und Datum auf LockerLock #bertragen. 
3. Gruppendaten auf LockerLock #bertragen. 
4. Raumnummer auf LockerLock #bertragen. 

Elektronik-Keys programmieren 

Elektronik-Keys werden in der Kompakten L! sung mit dem Beam Control Lite Pro 
programmiert. Da Schlieûrechte eines Elektronik-Keys bestimmten LockerLocks 
zugewiesen werden, wird der Elektronik-Key als Personal-Key bezeichnet. 

•€ Personal-Keys mit dem Beam Control Lite Pro programmieren, siehe 
Bedienungsanleitung "Beam Control Lite Pro". 
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2.1.3 Komplette L ! sung 

Informationen zur jeweiligen Software, die in der Kompletten L! sung verwendet wird, 
k! nnen den Bedienungsanleitungen zur Hotel-, Personnel- und Clinic-Software 
entnommen werden. 

Raum- und Schlie ûplan erstellen 

•€ Raum- und Schlieûplan nach den gew#nschten Anforderungen mit der Software 
erstellen. 

Programmiereinheit einrichten 

In der Kompletten L! sung werden das portable Programmier- und Datentransferger" t 
Beam Control Lite und eine zentrale Programmierstation (angeschlossen an einen PC) 
als Programmiereinheit verwendet.  

•€ Daten am PC einrichten und von der zentralen Programmierstation auf das Beam 
Control Lite #bertragen. 

LockerLock konfigurieren 

LockerLock wird konfiguriert, indem die Betriebsart mit einem Konfigurations-Key 
gesetzt wird, der mit der gew#nschten Betriebsart programmiert ist. Das Beam 
Control Lite #bertr" gt Daten vom PC auf LockerLock. Weitere Informationen zur 
• bertragung der Daten k! nnen der Bedienungsanleitung zum Beam Control Lite 
entnommen werden.  

1. Betriebsart mit dem passenden Konfigurations-Key setzen: 
 •€Konfigurations-Key bereithalten. 
 •€Druckknopf mit dem Konfigurations-Key dr#cken. 

Rote und gr#ne LED blinken abwechselnd und leuchten anschlieûend 
gemeinsam auf. 

Die Betriebsart ist gesetzt. 
2. Zeit und Datum auf LockerLock #bertragen. 
3. Gruppendaten auf LockerLock #bertragen. 
4. Raumnummer auf LockerLock #bertragen. 

Elektronik-Keys programmieren 

Elektronik-Keys werden in der Kompletten L! sung mit der Software und der zentralen 
Programmierstation programmiert. Es k! nnen Personal- oder Gast-Keys 
programmiert werden.  

•€ Elektronik-Keys mit der Software und der zentralen Programmierstation 
programmieren, siehe Bedienungsanleitung der jeweiligen Software. 
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2.2 Freie Schrankwahl 

2.2.1 Einfache L ! sung + Wellness 

Raum- und Schlie ûplan erstellen 

•€ Raum- und Schlieûplan nach den gew#nschten Anforderungen erstellen. 

Info-Terminal in Betrieb nehmen 

•€ Info-Terminal in Betrieb nehmen, siehe Bedienungsanleitung "Info-Terminal". 

Programmiereinheit einrichten 

Als Programmiereinheit werden in der Einfachen L! sung + Wellness Programmier- 
und L! sch-Key-Sticks verwendet. Sie m#ssen an der ge! ffneten T#r zugewiesen 
werden. 

 

Missbrauch der Elektronik-Keys (Erteilung von Schli eûrechten) durch 
Unbefugte! 
•€ Programmier- und L! sch-Key-Sticks an einem sicheren Ort aufbewahren. 

 

1. Gr#nen Programmier-Key-Stick und roten L! sch-Key-Stick bereithalten. 
2. Druckknopf dr#cken. 

Gr#ne LED im Fenster des LockerLock-Geh" uses blinkt. 
LockerLock ist eingeschaltet. 

3. Druckknopf mit gr#nem Programmier-Key-Stick dr#cken, w" hrend die gr#ne LED 
blinkt. 
LED leuchtet kurz auf und erlischt wieder. Dann blinkt die rote LED. 

4. Druckknopf mit rotem L! sch-Key-Stick dr#cken, w" hrend die rote LED blinkt. 
Zur Best" tigung leuchtet die gr#ne LED auf. 
LockerLock schaltet automatisch aus. 

Wenn bei der Zuweisung Fehler aufgetreten sind: 
 •€Druckknopf erneut dr#cken, um LockerLock einzuschalten. 
 •€Programmier- und L! sch-Key-Stick erneut zuweisen. 

Wenn erneut Fehler auftreten: 
 •€R#cksprache mit Ihrer Dialock-Verkaufsstelle halten. 
Die Programmiereinheit ist eingerichtet. 
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LockerLock konfigurieren 

In der Einfachen L! sung + Wellness wird LockerLock konfiguriert, indem die 
Betriebsart Stand Alone + Wellness gesetzt und eine Raumnummer auf LockerLock 
#bertragen wird. Um die Betriebsart zu setzen, wird der Konfigurations-Key  
Stand Alone + Wellness (Nr. 59) verwendet, der zusammen mit dem Info-Terminal 
geliefert wird. Um die Raumnummer zu #bertragen, werden der lilafarbene 
Parameter- und der Tool-Key 79 verwendet. 

1. Betriebsart setzen: 
 •€Konfigurations-Key Stand Alone + Wellness und gr#nen Programmier-Key-Stick 

bereithalten. 
 •€Druckknopf mit dem Konfigurations-Key dr#cken. 

Rote und gr#ne LED blinken gleichzeitig. 
 •€Druckknopf mit dem Programmier-Key-Stick dr#cken, um den Konfigurations-

Key zu best" tigen. 
Rote und gr#ne LED blinken abwechselnd und leuchten anschlieûend 
gemeinsam auf. 
Die Betriebsart ist gesetzt. 

2. Raumnummer auf LockerLock #bertragen: 
 •€Erste Raumnummer mit dem Info-Terminal auf den lilafarbenen Parameter-Key 

schreiben, siehe Bedienungsanleitung "Info-Terminal". 
 •€Tool-Key 79, lilafarbenen Parameter-Key und gr#nen Programmier-Key-Stick 

bereithalten. 
 •€Druckknopf mit Tool-Key 79 dr#cken. 

Gr#ne und rote LED blinken gleichzeitig. 
 •€Druckknopf mit privilegiertem Key dr#cken, um den Tool-Key 79 zu best" tigen. 

Gr#ne und rote LED blinken abwechselnd. 
 •€Druckknopf mit lilafarbenen Parameter-Key dr#cken, w" hrend die LEDs blinken, 

und so lange gedr#ckt halten, bis LEDs ausgehen. 
Die mit dem Info-Terminal auf den lilafarbenen Parameter-Key geschriebene 
Raumnummer ist auf LockerLock #bertragen. Die Raumnummer auf dem 
lilafarbenen Parameter-Key wurde um eins erh! ht. 

Personal-Keys programmieren 

Personal-Keys werden in der Einfachen L! sung + Wellness mit den Programmier- 
und L! sch-Key-Sticks angelernt und gesperrt. Sie sind nur an dem LockerLock 
schlieûberechtigt, an dem sie angelernt wurden. 

•€ Personal-Keys programmieren, siehe Bedienungsanleitung "LockerLock". 
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2.2.2 Kompakte L ! sung + Wellness 

Raum- und Schlie ûplan erstellen 

•€ Raum- und Schlieûplan nach den gew#nschten Anforderungen erstellen. 

Info-Terminal in Betrieb nehmen 

•€ Info-Terminal in Betrieb nehmen, siehe Bedienungsanleitung "Info-Terminal". 

Programmiereinheit einrichten 

In der Kompakten L! sung + Wellness wird das portable Programmier- und 
Datentransferger" t Beam Control Lite Pro als Programmiereinheit verwendet.€

LockerLock konfigurieren 

In der Kompakten L! sung + Wellness wird LockerLock konfiguriert, indem die 
Betriebsart mit einem Konfigurations-Key gesetzt wird, der mit der gew#nschten 
Betriebsart programmiert ist. Das Beam Control Lite Pro #bertr" gt Daten auf 
LockerLock. Weitere Informationen zur • bertragung der Daten k! nnen der 
Bedienungsanleitung zum Beam Control Lite Pro entnommen werden.  

1. Betriebsart mit dem passenden Konfigurations-Key setzen: 
 •€Konfigurations-Key bereithalten. 
 •€Druckknopf mit dem Konfigurations-Key dr#cken. 

Rote und gr#ne LED blinken abwechselnd und leuchten anschlieûend 
gemeinsam auf. 

Die Betriebsart ist gesetzt. 
2. Zeit und Datum auf LockerLock #bertragen. 
3. Gruppendaten auf LockerLock #bertragen. 
4. Raumnummer auf LockerLock #bertragen. 

Personal-Keys programmieren 

Personal-Keys werden mit der Kompakten L! sung + Wellness mit dem Beam Control 
Lite Pro programmiert. Sie sind nur an dem LockerLock schlieûberechtigt, f#r das sie 
programmiert wurden. 

•€ Personal-Keys mit dem Beam Control Lite Pro programmieren, siehe 
Bedienungsanleitung "Beam Control Lite Pro". 
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2.2.3 Komplette L ! sung + Wellness 

Informationen zur jeweiligen Software, die in der Kompletten L! sung + Wellness 
verwendet wird, k! nnen den Bedienungsanleitungen zur Hotel-, Personnel- und 
Clinic-Software entnommen werden. 

Raum- und Schlie ûplan erstellen 

•€ Raum- und Schlieûplan nach den gew#nschten Anforderungen mit der Software 
erstellen und Gruppen definieren. 

Info-Terminal in Betrieb nehmen 

•€ Info-Terminal in Betrieb nehmen, siehe Bedienungsanleitung "Info-Terminal". 

Programmiereinheit einrichten 

In der Kompletten L! sung + Wellness werden das portable Programmier- und 
Datentransferger" t Beam Control Lite und eine zentrale Programmierstation 
(angeschlossen an einen PC) als Programmiereinheit verwendet.  

•€ Daten am PC einrichten und von der zentralen Programmierstation auf das Beam 
Control Lite #bertragen. 

LockerLock konfigurieren 

In der Kompletten L! sung + Wellness wird LockerLock konfiguriert, indem die 
Betriebsart mit einem Konfigurations-Key gesetzt wird, der mit der gew#nschten 
Betriebsart programmiert ist. Das Beam Control Lite #bertr" gt Daten vom PC auf 
LockerLock. Weitere Informationen zur • bertragung der Daten k! nnen der 
Bedienungsanleitung zum Beam Control Lite entnommen werden.  

1. Betriebsart mit dem passenden Konfigurations-Key setzen: 
 •€Konfigurations-Key bereithalten. 
 •€Druckknopf mit dem Konfigurations-Key dr#cken. 

Rote und gr#ne LED blinken abwechselnd und leuchten anschlieûend 
gemeinsam auf. 

Die Betriebsart ist gesetzt. 
2. Zeit und Datum auf LockerLock #bertragen. 
3. Gruppendaten auf LockerLock #bertragen. 
4. Raumnummer auf LockerLock #bertragen. 

Personal-Keys programmieren 

Personal-Keys werden in der Kompletten L! sung + Wellness mit der Software und 
der zentralen Programmierstation programmiert. Sie sind nur an dem LockerLock 
schlieûberechtigt, f#r das sie programmiert wurden. Es k! nnen auch Gast-Keys 
programmiert werden, deren Schlieûrechte zeitlich begrenzt sind.  

•€ Personal- und Gast-Keys mit der Software und der zentralen Programmierstation 
programmieren, siehe Bedienungsanleitung der jeweiligen Software. 
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3 Reset 

Ein Reset wird durchgef#hrt, um LockerLock in den Lieferzustand zur#ckzusetzen 
oder um die Raumnummer und den Projektcode zu l! schen.  

Bei der Durchf#hrung eines Resets wird zwischen Hardware- und Software-Reset 
unterschieden: 
•€ Beim Hardware-Reset m#ssen zwei L! tpins auf der Platine des LockerLock-

Schlosskastens #berbr#ckt werden. Diese zwei L! tpins sind oberhalb der LED-
Anzeige und der IR-Schnittstelle im Kommunikationsfenster sichtbar. 

•€ Beim Software-Reset wird LockerLock mit einem Tool-Key in den Lieferzustand 
zur#ckgesetzt. Der Software-Reset ist die einfache Alternative zum Hardware-
Total-Reset, da LockerLock nicht demontiert werden muss. 

3.1 Hardware-Reset (Teil- und Total-Reset) 

Beim Hardware-Reset wird zwischen Teil- und Total-Reset unterschieden. 

Der Teil-Reset wird bei der Inbetriebnahme in der Kompakten und Kompletten 
L! sung durchgef#hrt, um die Raumnummer und den Projektcode zu l! schen. Alle 
anderen programmierten Daten bleiben erhalten. So k! nnen nach einem Teil-Reset 
auch ohne privilegierten Key Daten mit dem Beam Control Lite/Beam Control Lite Pro 
vom LockerLock ausgelesen werden. 

Der Total-Reset wird z. B. nach einer falschen Konfiguration durchgef#hrt, um 
LockerLock in den Lieferzustand (Betriebsart Stand Alone) zur#ckzusetzen. Alle 
programmierten Daten werden gel! scht. 

3.1.1 Teil-Reset 

1. LockerLock demontieren: 
 •€T#r ! ffnen. 
 •€Batteriefach-Deckel mit Servicewerkzeug abnehmen. 
 •€Mit Akku-Schrauber und Bohrer ein Loch in die Abdeckstopfen bohren. 
 •€Schrauben mit dem Schraubendreher durch die Befestigungsl! cher aus dem 

T#rblatt herausschrauben. 
Die Abdeckstopfen werden mit den Schrauben herausgedreht. 

 •€LockerLock vom T#rblatt abnehmen. 
 •€Wechseleinsatz und Schlosskasten aus dem LockerLock-Geh" use nehmen. 
 •€Schlosskasten in ein Ersatzgeh" use ohne Plexiglasabdeckung #ber den LEDs 

setzen. 
2. Die zwei L! tpins  auf der Platine mit einem Draht oder einer Pinzette br#cken. 
3. Druckknopf dr#cken. 

Gr#ne und rote LED leuchten gleichzeitig. 
4. Br#ckenverbindung der zwei L! tpins entfernen. 

Rote LED geht kurz aus und leuchtet dann wieder auf. 
Der Teil-Reset ist durchgef#hrt. Raumnummer und Projektcode sind gel! scht. 
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3.1.2 Total-Reset 

1. LockerLock demontieren: 
 •€T#r ! ffnen. 
 •€Batteriefach-Deckel mit Servicewerkzeug abnehmen. 
 •€Mit Akku-Schrauber und Bohrer ein Loch in die Abdeckstopfen bohren. 
 •€Schrauben mit dem Schraubendreher durch die Befestigungsl! cher aus dem 

T#rblatt herausschrauben. 
Die Abdeckstopfen werden mit den Schrauben herausgedreht. 

 •€LockerLock vom T#rblatt abnehmen. 
 •€Wechseleinsatz und Schlosskasten aus dem LockerLock-Geh" use nehmen. 
 •€Schlosskasten in ein Ersatzgeh" use ohne Plexiglasabdeckung #ber den LEDs 

setzen. 
2. Die zwei L! tpins auf der Platine mit einem Draht oder einer Pinzette br#cken. 
3. Druckknopf dr#cken. 

Gr#ne und rote LED leuchten gleichzeitig. 
4. Br#ckenverbindung der zwei L! tpins entfernen. 

Rote LED geht kurz aus und leuchtet dann wieder auf. 
5. L! tpins erneut br#cken, nachdem die rote LED wieder leuchtet. 

Beide LEDs blinken rasch abwechselnd. 
6. Br#ckenverbindung der zwei L! tpins entfernen. 
Der Total-Reset ist durchgef#hrt. LockerLock ist in den Lieferzustand zur#ckgesetzt. 

3.2 Software-Reset 

Der Software-Reset setzt LockerLock mit einem Tool-Key 7C in den Lieferzustand 
zur#ck. 

1. Druckknopf mit Tool-Key 7C dr#cken, w" hrend die LEDs leuchten. 
2. Druckknopf mit privilegiertem Key dr#cken, um den Tool-Key 7C zu best" tigen. 

Gr#ne und rote LED blinken langsam abwechselnd. 
Der Software-Reset ist durchgef#hrt. LockerLock ist in den Lieferzustand 
zur#ckgesetzt. 



 

  Wartung 
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4 Wartung 

Batteriewechsel 

Bei schwachen Batterien blinken nach Einschalten des LockerLock die rote und 
gr#ne LED abwechselnd. 

Bei leeren Batterien kann die T#r mit LockerLock nicht mehr verriegelt werden.  

Der reibungslose Betrieb des LockerLock ist nur gew" hrleistet, wenn schwache 
Batterien sofort ersetzt werden. 

Wir empfehlen die Batterien sp" testens nach zwei Einsatzjahren zu wechseln, um 
Sch" den durch eventuelles Auslaufen der Batterien zu vermeiden. 

Batterieempfehlung: Energizer Alkali-Mangan AA 1,5 V Type E 91 

 

Batterien nicht #ber den Hausm #ll entsorgen! 
•€ Batterien umweltgerecht entsorgen, z. B. #ber eine kommunale Sammelstelle. 

 

Batterien wechseln 

 
1. Servicewerkzeug auf den Batteriefach-Deckel aufsetzen. 
2. Servicewerkzeug andr#cken, leicht nach oben schieben und anschlieûend 

zusammen mit Batteriefach-Deckel nach unten abziehen. 
3. Leere Batterien aus dem Batteriefach nehmen. 
4. Neue Batterien ins Batteriefach einsetzen. Auf richtige Polung achten! 
5. Batteriefach-Deckel vom Servicewerkzeug trennen und von unten auf das 

Batteriefach schieben. 
Das Batteriefach ist geschlossen. 

Die Batterien sind gewechselt. 

Nach einem Batteriewechsel ist LockerLock f#r den Betrieb gesperrt. Mit dem Tool-
Key 7D wird LockerLock wieder in Betrieb genommen. 

1. Druckknopf mit Tool-Key 7D dr#cken, w" hrend die LEDs leuchten. 
2. Druckknopf mit privilegiertem Key dr#cken, um den Tool-Key 7D zu best" tigen. 

Gr#ne und rote LED blinken langsam abwechselnd. 
LockerLock ist wieder betriebsbereit. 



 

  Technische Informationen 
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5 Technische Informationen 

LockerLock wird in der Betriebsart Stand Alone innerhalb der Einfachen L! sung 
ausgeliefert. In dieser Betriebsart k! nnen bis zu 30 Elektronik-Keys mit einem 
speziellen Programmier-Key-Stick direkt am LockerLock Schlieûrechte zugewiesen 
werden. Mit einem L! sch-Key-Stick werden einem berechtigten Elektronik-Key direkt 
am LockerLock die Schlieûrechte wieder entzogen.  

Zus" tzlich kann mit Hilfe eines Konfigurations-Keys die Wellness-Funktion 
zugeschaltet werden. 

Soll eine andere Betriebsart gew" hlt werden, bitte R#cksprache mit Ihrer Dialock-
Verkaufsstelle halten. 

Normen und Vorschriften 

LockerLock ist mit folgender Norm/Vorschrift konform, die bei der Pr#fung/Zulassung 
zugrunde gelegt wurde: 
•€ EN 300 330, May 1999 (Frequenzspektrum) 

Technische Daten 

Temperatur-
Einsatzbereich 

0±70 $C 

Lagertemperatur ±20 ... +85 $C 

relative Luftfeuchtigkeit 
(nicht kondensierend) 

10±90 % 

Schutzklasse IP 44  


